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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
1.1  Wygrany przetarg publiczny na wykonanie projektu sieci wodociagowej -NIDA

20007 Etap II. Solectwa: Nagorzanki, Zystawice, Wojstawice, Dalechowice,
Krzyszkowice, Chruszczyna Mata, Chruszczyna Wielka, Lgkawa, Wielgus,
Sieradzice, Gory Sieradzkie, Bornice, Pasmiechy, gm, Kazimierza Wielka

1.2 Umowa zawarta pomiedzy UMiG Kazimierza Wielka, a PROENCO Kielce ul.
Warszawska 30/10 z dnia nr. 27.11.06 roku

2. Materialy wyjsciowe.

e Koncepcja programowa na budowg wodociagu grupowego ,.NIDA 2000
opracowania w 1998 roku przez inz. Mieczystawa Golgbiowskiego

e Aktualizacja koncepcji programowej etap II na budowe wodociagu grupowego ,,Nida
2000” obejmujacego gminy: Lubnice, Opatowiec, Koszyce, Kazimierza Wielka,
Bejce.- aneks nr. 1 opracowany przez “Proenco” Sp. z 0.0 Kielce ul. Zagérska 46 w
styczniu 2004r. |

e Zalecenie zawarte w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci wodociagowej z przylaczami wraz z zasilaniem
pompowni wody i odprowadzeniem wod przelewowych ze zbiornika wyrownawczego
dla solectwa : : Nagérzanki, Zystawice, Wojstawice, Dalechowice, Krzyszkowice,
Chruszczyna Mata, Chruszczyna Wielka, fckawa, Wielgus, Sieradzice, Gory
Sieradzkie, Bornice, Pasmiechy z dnia 18.12.2007 roku

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej ,Nida 200” Etap II na terenie gminy

Kazimierza Wielka dla solectw : Nagorzanki, Zyslawice, Wojstawice, Dalechowice,
Krzyszkowice, Chruszczyna Mata, Chruszczyna Wielka, Igkawa, Wielgus,
Sieradzice, Gory Sieradzkie, Bornice, PaSmiechy wraz z zbiornikiem ZB5b Wielgus 1
pompownig P4.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie gminy Kazimierza Wielka istnieja nastepujace wodociagi:

- wodociag grupowy ,.Kazimierza Wielka”



- wodocigg grupowy ,,Broniszéw- Gabultow — Zagorzyce”
- wodociag grupowy ,,Zigblice”
- wodociag grupowy ,,Gunow-Gluchéw — Skorczow™

Wodociag ,,Kazimierza Wielka” obejmuje swym zasi¢giem miasto Kazimierza Wielka oraz
wsie: Cudzynowice, Holdowiec, Donosy i Odonéw. Woda pobierana jest ze studni
glebinowych w Cudzynowicach.

Istniejaca sie¢ wykonana jest z rur zeliwnych ¢250, 1501 100 oraz z rur PVC ¢160, 110 i 90.

Wodociag grupowy ,.Broniszow- Gabultow — Zagoérzyce”i wodociag ,,Zigblice” obejmuje

wsie: Broniszow, Gabultow, Zagorzyce i Zigblice.
Sie¢ wodociggowa dla obu wodociagéw wykonana jest z rur PVC ¢ 160, 110 1 90.

Wodociag grupowy ,,Gunéw-Gluchéw — Skorczéw”obejmuje Gluchow, Wilkow, Gunow,

Kamienczyce i Skorczow.

Zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejacy wodociag grupowy ,,Palecznica” zasilany ze

studni wierconej w Palecznicy.

Sie¢ wykonana jest z rur PVC ¢160, 110 1 90.

Przewiduje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejacych obiektow i sieci wodociggowych
poprzez ich wlaczenie do projektowanego systemu sieci rozdzielczej wodociagu regionalnego
»INIDA 20007

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe wodociggu posiada pelng zabudowe
mieszkalng i gospodarcza.

W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociagowej
wystepuje sie¢ telekomunikacyjna oraz krétkie odcinki zagrodowych wodociagéw oraz
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji zagrodowe;j tj. przykanalikéw od budynkow do szamb.
Trasy projektowanej sie¢ wodociagowej przebiega¢ beda wzdtuz istniejacej zabudowy i drog
poza pasem drogowym dla drég o nawierzchni asfaltowej, w obrgbie drog nieutwardzonych
posiadajacych status drog gminnych oraz w drodze powiatowej w obrebie m. Koszyce.
Projektowanie wodociagu zostalo zakonczone na zbiorniku ZB5a o pojemnosci V = 2 x 150

1'1’13

Zbiornik ZB3 we wspolpracy z pompownig P2 zasilat bedzie grawitacyjnie:
- strefg¢ ci$nien nr. 9
- projektowany zbiornik ZB4, z ktérego poprzez pompowni¢ P3 zasilana bedzie strefa cisnien
nr. 11 i zbiornik ZB5b (Wielgus) i ZB5A (nowo zlokalizowany Gorzkéw)
- istniejacy zbiornik ZB10, z ktérego poprzez istniejaca pompowni¢ P6 zasilana bedzie strefa
ciénien nr. 10

-3.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowany wodociag ,,NIDA 2000 bedzie taczyl nowa stacj¢ uzdatniania wody (SUW)

z odbiorcami w gminach Opatowie, Bejsce, Kazimierza Wielka i Koszyce.

Gléwna nitka rurociggu przebiega w kierunku poludniowo-zachodnim wzdtuz drogi krajowe;j
E97 od SUW kolo Starego Korczyna do miejscowosci Siedliska. Rurociag konczy si¢
zbiornikiem wyréwnawczym ZB3, przeznaczonym do zaopatrzenia w wod¢ gminy Koszyce 1
czesci gminy Kazimierza Wielka (strefa cisnien 1a).

Etap II cze$¢ 1 wodociagu objal projekt wodociagu od zaprojektowanego juz zbiornika ZB3
poprzez ZB4 do zbiornika ZB5a w Gorzkowie wraz z rurociggiem tranzytowym 1 siecig
wodociggowa

Etap II czegs¢ 2 — obecnie projektowany, obejmuje projekt sieci wodociagowej w solectwach :
Nagorzanki, Zystawice, Wojstawice, Dalechowice, Krzyszkowice, Chruszczyna
Mata, Chruszczyna Wielka, Lekawa, Wielgus, Sieradzice, Gory Sieradzkie, Bornice,
Pasmiechy wraz ze zbiornikiem wyrownawczy w m Wielgus , pompownig wody i

odprowadzeniem wod przelewowych ze zbiornika wyréwnawczego.

® Dtlugos¢ projektowanej sieci wodociagowe;: 80147,50 m.
e Liczba przylaczy 765szt
e Kanalizacja wod przelewowych dlugos¢ & 300PE 53m

Szczegdlowe zestawienie sieci miejscowosciami miejscowos$ciami zadaniami podano w

zataczniku — pt sieci wodociggowej.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania obiektu.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
okreslonej powierzchni dziatki czy tez dzialek w ogole.

Zbiomik i przepompownia zlokalizowana bgdzie w m. Wielgus jako obiekt wydzielony,
ogrodzony:

Zbiornik ZB5b i pompownia wody w ogrodzeniu — 1020 m?

Przewidziano wykonanie drogi dojazdowej do obiektu zbiornika i pompowni.

Powierzchnia utwardzona wyniesie:

Zbiornik ZB5b i pompownia wody P4 - 250 m”

7. Informacje dotyczqce wpisu do rejestru zabytkéow oraz ochronie na podstawie
ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Teren przeznaczony pod budowg wodociagu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie konserwatorskiej — Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr.

-



RG.7331-34/2007 z dnia 18.12.2007 r.

8. Dane okreslajqce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujqcego si¢ na granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nie lezy w zasiggu terenu gorniczego, nie lezy na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych - Decyzja o ustaleniu inwestycji celu

publicznego nr. RG.7331-34/2007 z dnia 18.12.2007 r.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktorym

bedzie realizowana. Wodociag zaprojektowano z pominigciem istniejacego drzewostanu.
Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przyj¢te w projekcie polaczenia rur — zgrzewanie czotowe — gwarantuja szczelnos$¢ sieci. Dla
zapewnienia stabilnosci 1 pewnosci polaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
polaczeniem, a boki polaczenia obsypaé piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem. Cala
sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom cisnieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieci wodociagowej bedzie istnie¢ mozliwo$¢ wylaczenia

uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie zasuwy.

10. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych .

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno

z uwagi na jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robét budowlanych.

IL WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

11. Rdéinice projektu w stosunku do opracowanej koncepcji prog.

Szczegolowe obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej uwzgleniajace rozne fazy pracy
wodociagu ( przepltyw tranzytowy i rozbiér gospodarczy) okreslity wewnetrzne $rednice
rurociagu na D90 do D315 mm. PN10 dla rur PE100.

12. Zakres przedsiewzigcia.

e Zestawienie projektowane;j sieci wodociagowe;j: 80147,50 m.
e Liczba przylaczy 765szt
e Kanalizacja wod przelewowych dlugos¢ & 400PE 53m
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Przebieg sieci wodociagowej ilustruja mapy syt-wys. 1:1000. Zakres zadania przedstawiajg
dolaczone tabelaryczne zestawienia projektowane;j sieci.
W zakresie opracowania jest rowniez projekt zbiornika ZB5b w m. Wielgus wraz z

pompownig wody P4.

13. Opis koncepcji rozwiqzania technicznego zadania.
Woda ze zbiornika ZB3 zasilala bedzie grawitacyjnie strefg cisnien nr. 9 oraz zaprojektowany

wczesniej zbiornik ZB4 1 istniejacy zbiornik ZB10

Strefa cisnien nr. 9 obejmowala bgdzie miejscowosci:
Koszyce, Biskupice, Dolany, Filipowie, Jaksice, Jankowie, Ksigznice Male, Ksiaznice
Wielkie, Lapszow, Malkowice, Modrzany, Morsko, Rachwalowice, Siedliska, Sokolowice,

Wlostowice, Witow, Zagaje.

Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania wody rozbior ze zbiornika ZB3 wynosi:

Qd.ér. =1815.87 m’/d = 75.66 m’/h
Qd.max. =2565.24 m*/d =106.88 m*/h
Qh.max. = 263.39m’h = 73.14 dm’/s

Obliczeniowa pojemno$¢ zbiornika przy zalozeniu 24 godzinnej wspolpracy zbiornika z
zasilaniem: Vzb. = 0.238 x Qd.max. = 0.238 x 2565.24 =610 m’

Przy rezerwie p.poz. wynoszacej ca’ 100 m’ projektant przyjat pojemnosé

Veatk. = 700 m’. Zaprojektowano zbiomik o pojemnosci tacznej V =2 x 350 m’ jako stalowy
o przekroju kotowym.

Woda ze zbiornika ZB3 zasila¢ bedzie zbiornik ZB4.

Zaprojektowany we wczesniejszym opracowaniu zbiormik ZB4 bedzie zbiornikiem
przeplywowym, z ktorego poprzez pompowni¢ P3 zasilana b¢dzie sie¢ wodociggowa strefy
ci$nien Nr. 11 oraz zbiomniki retencyjne ZB 5A i ZB 5B.

Z zaprojektowanego we wczesniejszym opracowaniu zbiornika ZB4 pracujacego jako komora
czerpalna zasilana bedzie pompownia P3 obstugujaca strefe cisnien nr. 11 oraz jej zbiorniki
retencyjne oznaczone ZB 5 A Gorzow 1 ZB5 B Wielgus.

Zaprojektowana we wczesniejszym opracowaniu pompowina P3 pobieraé¢ bedzie wodg ze
zbiornika ZB4 i tloczy¢ do zbiornikéw ZB 5A i 5B. Zbiorniki ZB 5A i 5B zapewnia¢ begda

zapas wody dla 11 strefy cisnien.

W obrgb 11 strefy cisnienn wchodzi¢ beda nastepujace miejscowosci:

Chruszczyna Mata, Chruszczyna Wielka, L.yczakow, Plecowka, Plechow, Leksyce, Gorzow,
Wojstawice, Donatkowice, Zystawice, Bornice, GoOry Sieradzkie, Sieradzice, Wielgus,
Nagorzanki, L.ekawa, Marcinkowice, Dalechowice, Pasmiechy, Krzyszkowice
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Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania wody dla strefy 11 - rozbior ze zbiornikéw ZB5A 1

5B wynosi:

Qdér. = 1636.59m’d = 68.20m’/h
Qd.max. =2332.49 m’/d = 97.18m’/h
Qh.max. = 243.18 m*h = 67.53 dm’/s

Laczna pojemnos$¢ zbiornikow ZB5A 1 5B musi zapewnié dobowe retencjonowanie wody dla
miejscowosci jak wyzej oraz zapas wody dla pompowni P4, ktéra zasila¢ bedzie sie¢
wodociagowa strefy 12. Przyjeto dwie pary blizniaczych zbiornikéw 2 x 150 m® kazda dla
ZB5A 1 ZB5B

Ze zbiornika ZB5B pobierana bedzie woda przez przepompowni¢ P4. Bedzie ona
zaopatrywala bedzie 12 strefe cisnien. W zakres jej oddzialywania wchodzi¢ beda nastgpujace

miejscowosci: Gory Sieradzkie, Sieradzice, Boronice, Pasmiechy, Wielgus, Nagdorzanki

Przyje¢to pompowni¢ o wydajnosci Q = 17 I/s przy wysokosci podnoszenia Hp = 45 m.st.w.
Dobrano zestaw hydroforowy wg. ABT Czg¢stochowa z 4 pompami firmy Grundfos.

14.0 Koncepcja odprowadzenia sciekow.

Na terenie objetym wodociggiem grupowym nie ma obecnie rozwinigtej sieci kanalizacji
sanitarnej a mieszkancy korzystaja z suchych ustgpow lub kanalizacji zagrodowych z
osadnikami bezodplywowymi.

Dla terenu obj¢tego wodociagiem proponuje si¢ opracowanie koncepcji skanalizowania
miejscowosci poprzez oczyszczalnie lokalne. Do czasu docelowego rozwiazania gospodarki
$ciekowej proponuje si¢ $cieki gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodplywowych lub
przydomowych oczyszczalniach $ciekéw. Docelowo musi by¢ wybudowane przynajmnie;j

kilka oczyszczalni $ciekow, ktore przejmowac beda $cieki dowozone.

15.0 Bilans zapotrzebowania na wode.
Obliczenia zapotrzebowania wody dla w/w miejscowosci wykonano w koncepcji wodociagu
w oparciu o dane uzyskane z Urzedu Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Aktualne obliczenia

zapotrzebowania zostalty dotaczone do Koncepcji Programowe;.

15.1 Zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarcze.
Dla potrzeb gospodarczych jednostkowa ilos¢ wody na mieszkanca wynosi 90 1/osobg¢/dobg
na stan obecny i 160 1/osob¢/dobg. Doswiadczenia obecne wykazuja, ze faktyczne zuzycie
wody jest znacznie nizsze od wyliczanego, tak wiec przyjete 160 1/osobg/dobg jest wielkoscia

Z Zapasem.



W oparciu o powyzsze zapotrzebowanie wody dla miejscowosci Bornice, Gory
Sieradzkie, Sieradzice, Chruszczyna Matla, Chruszczyna Wielka, Lyczakow, Plecowka,
Plechow, Wielgus, Nagorzanki, fg¢kawa, Marcinkowice, Dalechowice, Pasmiechy,
Krzyszkowice, Leksyce, Gorzéw, Wojstawice, Donatkowice, Zystawice przedstawia si¢

nastgpujaco:

Zapotrzebowanie wody na okres perspektywy dla w/w miejscowosci wynosi:

Qddr.  =1636.592m’/d = 68.19m’h
Qd.max. =2332.49 m’/d = 97.19 m’h
Qhmax. = 243.18 m’/h = 67.53 dm’/s

15.2 Zapotrzebowanie wody na przeplywy poZarowe.

Zasady obliczania ilo$ci wody dla celow p.poz. okresla norma PN-B-02864 oraz PN-B-
02864/Az1.

Zgodnie z pkt. 2.1.1. ilosc wody dla jednostek osadniczych wynosi:
- dla liczby mieszkancow 10 — 25 tys. wydajnos¢ wodociagu musi wynosi¢ minimum Qp.poz.
=20 /s, a pojemnos¢ zbiornikéw wyréwnawczych zapas p.poz. min. Vp.poz. = 200 m’

Kazda z tych wielkosSci jest zabezpieczona. Przeplyw w wodociagu wynosi Qmax.godz. =
67.5 /s, taczna pojemnos$¢ zbiornikow wyréwnawczych wynosi Vzb. =2 x 100 +2 x 150x 2
=800 m’.

W oparciu o obowiazujaca nowa norm¢ dla wodociggéw obstugujacych 5-10 ty$ osob
zapewniony by¢ musi przeplyw pozarowy w wielkosci

Qp.poz. =15 /s a pojemnos¢ zbiornikéw na zapas p.poz. powinna wynosi¢ minimum Vp.poz.
=150 m’.

Parametry te sa zachowane w obliczeniach hydraulicznych doboru sieci wodociggowe;.

W oparciu o obowigzujaca nowa norm¢ dla wodociagéw obslugujacych od 2-5 tys. oséb
zapewniony by¢ musi przeplyw pozarowy w wielkosci

Qp.poz. =101/s I Vp.poz. = 100 m3

Parametry te sa zachowane w obliczeniach hydraulicznych doboru sieci wodociagowe;j.

W oparciu o obowigzujaca nowa norm¢ dla wodociggow obstugujacych ponizej 2000 oséb

zapewniony by¢ musi przepltyw pozarowy w wielkosci

Qp.poz. =5 I/s. Parametry te byty decydujace w projektowaniu $rednic sieci wodociagu.



16. Analiza moZliwosci pokrycia zapotrzebowania wody.
Wodociag ,,Nida 2000” w calosci pokrywa potrzeby rozbudowy etapu II dla Gmin Koszyce i
Kazimierza Wielka (patrz wszystkie wczesniejsze opracowania wodociagu ,,Nida 20007).

17. Stan prawny gruntow wzdluZ trasy projektowanej sieci wodociqgowej lokalizacji
zbiornika ZB5b i pompowni P4.
Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowanej sieci wodociagowej sa wlasnos$cia skarbu

panstwa i oséb prywatnych. Sie¢ wodociagowa przebiega rOwniez przez prywatne posesje
(ogrodki, podworka). Wilasciciele posesji i dzialek wyrazili zgode na lokalizacj¢
projektowanej sieci wodociggowej na terenie bedacym ich wlasnoscig. Grunty rolnicze beda
podlega¢ czasowemu ograniczeniu w uzytkowaniu na okres sprowadzenia robot ziemnych
1 montazowych. Wykaz wlascicieli dzialek, przez ktore przebiega sie¢ wodociagowa
zalaczono do projektu. Teren na ktérym zlokalizowano zbiornik ZB5b i pompownie P4 tzn.
dzialka nr. 36-8 jest wlasnoscig UMiG w Kazimierzy Wielkie;j.

18. Podzial przedsigwziecia na zadania.

Ze wzgledu na duzy zakres przedsigwzigcia powinno by¢ ono wykonywane minimum w kilku
zadaniach, zaproponowano pcdzial na 16 zadan, ktére w czesci powinny byé realizowane
chronologicznie, a w czgsci moga by¢ realizowane réwnolegle. Cato$¢ opisano szczegdtowo
w pt sieci wodociagowe;.

W zadaniu IV poza siecia wodociagowa z przylaczami dla sotectwa Wielgus, przewidziano
budowe  zbiornika wyréwnawczego 5B 1 pompowni P4. Szczegélowy — podzial
przedsigwzigcia na zadania obrazuje dofaczona do pt sieci wodociggowej mapa z podziatem

na zadania.

19. Szczegoltowe rozwiqzania techniczne.
Przedmiotem niniejszego projektu jest:

- projekt zbiornika ZB5B

- projekt pompowni P4

Calos$¢ projektu obrazuja dotaczone mapy w skali 1: 1000, 1:250 oraz karty katalogowe i

schematy technologiczne.

19.1. Zbiornik wyrownawczy ZB5A i ZB 5B- obliczenia i dane techniczne
Zestawienie miejscowosci zasilanych ze zbiornikow ZB5A 1 5B w obregbie 11 strefy ci$nien:
Chruszczyna Mata, Chruszczyna Wielka, Lyczakow, Plecowka, Plechow, Leksyce, Gorzow,
Wojstawice, Donatkowice, Zystawice, Bornice, Gory Sieradzkie, Sieradzice, Wielgus,
Nagorzanki, L¢kawa, Marcinkowice, Dalechowice, Pasmiechy, Krzyszkowice
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Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania wody - rozbior ze zbiornikéw ZB5A i 5B wynosi:

Qd.ér. = 1636.59 m’/d = 68.20m’/h
Qd.max. =2332.49 m*/d = 97.18 m’/h
Qh.max. = 243.18m’/h = 67.53 dm’/s

1.aczna pojemnosé zbiornikow ZB5A 1 5B musi zapewni¢ dobowe retencjonowanie wody dla
miejscowosci jak wyzej oraz zapas wody dla pompowni P4, ktéra zasila 12 stref¢ ciSnien.
Przy zalozeniu 24 godzinnej wspdlpracy zbiornikow wyrownawczych z siecig pojemnosc
zbiornikoéw bedzie wynosic:

Vzb. = 0,238 x Qd.max. = 0.238 x 2332.49 m*/d. = 555.13 m’

Przyjeto dwie pary bliZniaczych zbiomnikéw po 2 x 150 m® kazda dla ZB5A w m. Gorzow
(zaprojektowany we wczesniejszym opracowaniu) i ZB5B w m. Wielgus (obecnie

projektowany).

Reasumujgc:

- zbiornik ZB5A we wsi Gorzkéw (zaprojektowany wezesniej); zaprojektowano o pojemnosci
Veat. = 2 x 150 m® = 300 m’ jako dwukomorowy, stalowy, ocieplany wykonany ze stali
kwasoodpornej. Zbiommik posiadal bedzie wyposazenie technologiczne, instalacje¢ do
sterowania napelnien i wyposazenie elektryczne. Zbiornik wyposazony bgdzie w rurociagi

przelewowy, spustowy, przelewowy i poboru.

- zbiornik ZB5B we wsi Wielgus (obje¢ty niniejszym projektem); zaprojektowano jako
blizniaczy do ZB5A o pojemnosci Veat. = 2 x 150 m® = 300 m® jako dwukomorowy, stalowy,
ocieplany wykonany ze stali kwasoodpornej. Zbiomik posiadal bedzie wyposazenie
technologiczne, instalacj¢ do sterowania napelnien i wyposazenie elektryczne. Zbiornik

wyposazony begdzie w rurociagi: przelewowy, spustowy, przelewowy i poboru.

UWAGA: Zbiornik zaprojektowano na identycznej rz¢dnej terenu jak zbiornik ZBSA,
(Sa to zbiorniki bliZzniacze pracujace jao naczynia polaczone stad taka koniecznos¢)

Zbiornik jako rozwiagzanie typowe posiadal bgdzie nastgpujace dane charakterystyczne:

- dwie komory zbiornika 2x150 m®

- pojemnos¢ kazdej z komoér 150 m’

- $rednica zbiornika D = 4500 mm.

- wysokos$¢ zbiornika Hz = 9500 mm.
- wysokos¢ catkowita zbiornika Hc=11200 mm.
- ciezar G = 6640 kG

- rurociag doplywowy Dd =200 mm.
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- rurociag doplywowy Dd = 200 mm.

- rurociag odptywowy Do = 200 mm.
- rurociag przelewowy Dp =300 mm.
- rurocigg spustowy Ds. =100 mm.

Kazda z komor zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej (kwasowej) w postaci walca
wraz z izolacjg ocieplajacg. Zbiornik posadowiony bedzie na ptycie zelbetowej w o rzucie
kolowym D = 4.75 m. W plycie wyprofilowana bedzie wngka dla umozliwienia podejs¢
rurociggami do zbiornika. Zbiornik wyposazony w niezbedne instalacje tzn. drabinke
zewnetrzna, drabinke wewngtrzna, instalacje sterownicze, sygnalizacyjne (zbiornik pusty,
zbiornik pelny, sygnalizacja awaryjna przy dluzszym zadzialaniu przelewu awaryjnego
zbiornika $wiadczacym o uszkodzeniu zaworu plywakowego) i technologiczne (zawor
plywakowy zamykajacy doptyw wody na poziomie Hmax zbiornika.

Przyjeto identyczne poziomy lustra wody dla obydwu komor zbiornika jak ponizej:

Hmin. = 0.5 m. nad dnem zbiornika ( poziom alarmowy zbiornik pusty)

Hmax. = 9.0 m. nad dnem zbiornika (poziom zamkniecia zaworu ptywakowego)

W zamian za przyjety w projekcie zbiornik wg. ABT Czgstochowa zastosowany moze by¢
kazdy inny zbiornik innego wytworcy spelniajacy wymogi techniczne i technologiczne

jak dla wody pitne;.

19.2 Kanalizacja wod przelewowych i spustowych ze zbiornika.
Projektuje si¢ odprowadzenie wod przelewowych 1 spustowych do systemu kanalizacji. Od

zbiornika do przydroznego rowu drogi powiatowej Wielgus dziatka nr. 36-41 projektuje si¢
kanalizacje przelewowsg o $rednicy D = 400 i dlugosci L = 53 m. Kanalizacja wykonana
bedzie z rur kanalizacyjnych PCV. Nadmiar wod przelewowych odprowadzany bgdzie rowem
przydroznym ( droga powiatowa ) do rowu - odchodzacego od drogi w kierunku
potudniowym, a znajdujacego si¢ w poludniowo wschodniej czg¢sci wsi Wielgus. Row dla
stabilizacji przeptywu zostanie odtworzony i umocniony na dtugosci 265 mb w dnie i na
skarpach. Lgczna teoretyczna awaryjna ilo$¢ wod przelewowych nie moze wynosi¢ wigcej niz
wydajnos¢ pompowni P3 tzn. Q = 30 U/s, biorac pod uwagg zasilanie dwoch zbiornikéw i
kilkunastu wsi z tej pompowni rzeczywista mozliwa ilo$¢ wod przelewowych wyniesie nie

wigcej niz kilkanascie litrow/sekundg.

19.3. Pompownia P4.
Ze zbiornika ZBS5B pobierana bedzie woda przez przepompowni¢ P4. Bedzie ona

zaopatrywata bedzie 12 strefe cisnien. W zakres jej oddzialywania wchodzi¢ beda nastgpujace

miejscowosci: Gory Sieradzkie, Sieradzice, Boronice, Pasmiechy, Wielgus, Nagorzanki

Pompowina P4 pobiera¢ bedzie wodg ze zbiornika ZB5B i tloczy¢ do sieci z 12 strefy

cinnien przy zatozeniu 24 godzinnej wspolpracy z siecia.
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Z tego wzgledu pompownia P4 musi zapewnic ilos¢ wody okreslong jako
Qmax.d. = 1129,8 m*/d. czyli
Qpomp. = 61,2 m*/h=171s

Przyj¢to pompowni¢ o wydajnosci Q = 17 /s przy wysokosci podnoszenia Hp = 45
m.st.w.

Dobrano zestaw hydroforowy APWA 3(2+1)x CR 32-4-2 wg. ABT Czgstochowa z 3
pompami (jedna rezerwowa) CR32-4-2 o mocy N = 7,5 kW kazdej z pomp firmy
Grundfos. Laczna moc zainstalowana pomp wynosi Necal. = 2 x 7,5 kW = 15 kW
Pompownia wyposazona bedzie w firmowa rozdzielnicg¢ zasilajaco — sterownicza,
przetwornice czgstotliwosci VACON, sterownik PCD1 i modem GSM Falkom. Karta

katalogowa wg. ABT (zalagczona na koncu niniejszego opisu).

Calos¢ przewiduje si¢ zabudowa¢ w budynku kontenerowym zbudowanym z plyt
Paneltech. Pompownia bedzie miata wymiary 6.0 x 2.45 m. 1 wysoko$¢ 2.5/2.65 m.
Pompownia wyposazona bedzie w instalacje technologiczne, grzejne, energetyczne, wezel

WC, chlorownig¢ awaryjna.

Projektowany budynek przepompowni umozliwi¢ musi opomiarowanie ilosci przeptywajace;j

wody oraz jej chlorowanie, a takze pomiesci¢ zestaw pompowy dla wodociagu.

Proponuje sie zabudowanie typowej prefabrykowanej stacji wodociggowej z pltyt PW8 wg.
, ABT Czestochowa”. Karta katalogowa KK 1.4 i 1.5. Budynek kontenerowy skladal sig

bedzie z trzech pomieszczen.

- hala wodomierza i pomp

- chlorownia

- WC

Hala pomp i wodomierza:

Woda ze zbiornika ZB5B pobierana bedzie przez zestaw pompowy. Awaryjnie rownoczesnie
z uruchomieniem pomp moze by¢ uruchamiany chlorator podajacy podchloryn sodu
bezposrednio do rurociagu tlocznego pomp. Dla pelnej kontroli ilosci przeptywajacej wody na
rurociggu tlocznym przewiduje si¢ zabudowe wodomierza $rubowego MZ80. Podchloryn
dozowany bedzie za pomocy chloratora C53 zainstalowanego w pomieszczeniu chlorowni.

Ponadto w hali wodomierza przewiduje si¢ zabudowanie szafy energetyczno sterowniczej.

Pomieszczenie chlorowni:
W budynku kontenerowym przewiduje si¢ wykonanie oddzielnego pomieszczenia dla

zabudowy chloratora C53 wraz z kompletnym wyposazeniem zgodnym z DTR. Niewielkie

pomieszczenie chlorowni o wymiarach 1.4 x 1.4 m. z oddzielnym wejsciem z zewngtrz
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zapewni¢ musi funkcjonalnos¢. Z tego wzgledu chlorownia posiada¢ bgdzie oddzielne wejscie -
z zewnatrz, wentylacj¢ mechaniczna oraz grawitacyjna, a takze zlew zeliwny i kratke

Sciekowa w podiozu.

Pomieszczenie WC
W budynku kontenerowym projektuje si¢ réwniez wezet WC z miskg ustgpowsq i umywalka.
Pompownia P4 zlokalizowana b¢dzie na wspolnym terenie wraz ze zbiornikiem ZB5B.

Kanalizacja sanitarna i wod chemicznych (z chlorowni)

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekow sanitarnych z wezta WC siecia kanalizacji sanitarnej D
=150, L = 16 m do szczelnego zbiornika na scieki o $rednicy D=1200mm i wysokosci H = 2.5

m posiadajacego pojemnos¢ faczna 1,1 m’

Projektuje si¢ odprowadzenie sciekéw chemicznych z chlorowni siecig kanalizacji D =150
mm , L = 16 m do szczelnego zbiornika na Scieki o $rednicy D =1200mm i wysokosci H =

2,5 m posiadajacego pojemnosé taczna 1,1 m’

Powyzej podano propozycj¢ wykorzystania urzadzen wg. ABT. Akceptuje si¢ zastosowanie

wyposazenia innych firm przy zaloZeniu spelnienia wymogdéw technologicznych.

19.4 Sterowanie pracq zbiornikéw wyréwnawczych i pompowni P4

Zbiornik ZB5b pracowal bgdzie we wspolpracy ze zbiornikiem ZB5a. Zbiorniki te stanowig
komplet 4x 150 m3 zbiornikow wyréwnawczych dla tej strefy ci$niefi. Napelnianie
zbiornikow odbywac si¢ bedzie z przepompowni P3. Sterowani odbywac si¢ bezie za pomoca
sond poziomu napetnien w zbiorniku wyréwnawczym. Beda to sondy pltywakowe. Uklad
sterowania pozwala zamiennie wykorzystywaé zespol sterowniczy kazdej z komor
zbiornikéw. Sterowa¢ mozna poziomami napelnien w dowolnej komorze lub przy nastawie
jednoczesnej przy dowolnym sygnale napelnienia pompownia P3 si¢ wylacza, natomiast przy
dowolnym poziomie minimalnym w dowolnym zbiorniku pompownia si¢ wlacza.

Kazda z komor zbiornika wyposazona bgdzie niezaleznie w armaturg sterujaca i komplet
zasuw odcinajacych umozliwiajacych niezalezna eksploatacje kazdej z komor.

Kazda komora zbiornika posiada¢ bedzie sondy czytniki poziomu wody w zbiorniku
spelniajace nastepujace funkcje:

- poziom minimalny, komunikat ,,awaria - zbiornik pusty” - rz. dno + 0.3 m. (pompa pracuje)
- poziom p.poz., komunikat ,,rezerwa p.poz” - 1z. dno + 1.3 m. (sygnal wiaczenia
pompy, lub pompa pracuje)

- poziom maksymalny, komunikat ,,zbiornik pelny” - rz. dno + 8,8 m.(sygnal wylaczenia
pompy — pompa nie pracuje)

- poziom maksymalny awaryjny, komunikat ,,awaria — zbiornik pelny” - rz. dno + 9,0 m.
(pompa nie pracuje, zasuwa nozowa zamyka doptyw, wzrost ci$nienia w sieci, czujnik LC na
stacji wylacza awaryjnie pompg¢

Na rurociagach technologicznych oddzielnie dla kazdej z komér zabudowane beda:
- na rurociggu zasilajacym zasuwa D250mm.
- na rurociagu pobierajacym zasuwa D200 mm.
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- na rurociaggu spustowym zasuwa D100 mm.

Wspdlnie dla obydwu komoér na rurociagu zasilajacym zabudowana zostanie klapa zwrotna
wymuszajgca napelnienie zbiornika rurociggami D250, a rozbidr rurociggami D200. Zapewni
to mieszanie wody w zbiornikach, co jest warunkiem koniecznym zachowania odpowiedniej
jej Swiezosci.

Zaprojektowana pompownia wody P4 posiada¢ bedzie niezalezne sterowanie umozliwiajace
nastawg wymaganego cisnienia roboczego w sieci. Zestaw pompowy zaprojektowano na
optymalng wysokos$¢ podnoszenia na 45 m.st.w. Zakres pracy zestawu ustawi¢ na H 45 m.
st.w. z tolerancja + 5 m.st.w. Czujnik LC i falowniki steruja iloscia i ci$nieniem w

obstugiwanym ukladzie wodociggowym.

19.5 Sie¢ wodociagowa.
W niniejszym zakresie znajduja si¢ tylko rurociagi mig¢dzyobiektowe na terenie
zbiornika ZB5b i pompowni P4.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

e zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.

o ustali¢ wstgpne polozenie przewodoéw na podstawie plandw syt.-wys.

e zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia do
robot

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glgbokos$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich r¢czne odkopanie z zachowaniem Srodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociggowe]j projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i rgcznie
jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem S$cian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Podloze

Projektuje si¢ wykonanie podloza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubosci
warstwy 20cm.

Zageszczenie podloza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczenia.
Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
doggszczona podczas zaggszczania zasypki wokoét rury. Naturalne podloze oraz zasypka
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modulu
odksztalcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokét rury
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Grunt wypelniajacy wykop na calej jego szerokosci i na wysoko$ci ulozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiegaé
warstwami recznie lub lekkim sprz¢tem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie
w dolnej czgsci rury, a zaggszezenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowane;j
proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia ls tej warstwy nie moze byé nizszy niz to wynika
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona rownomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé recznie gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospo6tka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zaggszczenie takie jak dla obsypki wokoét rury. Do zaggszczania nalezy uzywacé tylko
sprz¢tu lekkiego. Pozostalg czgs¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiagnigciu wlasciwych parametréw zaggszczenia warstwy mozna przystapic¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia I.

Wszystkie domiary projektowanej sieci wodociggowej do istniejacego uzbrojenia podano
orientacyjnie. Przed przystapieniem do wykonywania wodociagu nalezy wykona¢ wykopy
poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego, a
nastgpnie przystapi¢ do wykonywania robot.

Przy wykonywaniu robot w obrgbie posesji moga wystapi¢ prywatne kable energetyczne,
ktére nie zostaly naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach nalezy
przeprowadzi¢ wywiad i odpowiednie uzgodnienia z wlascicielami posesji posiadajacych
niezainwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odleglo$¢ prowadzenia rob6t w sasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi 3m
(budynki). Gdyby zaistniala konieczno$¢ wykonywania robot w odleglosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposéb zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac 1 pozostawiajac w wykopie umocnienie).

Odwodnienie wykopow:

Tam gdzie zwierciadlo wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas
prowadzenia robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomocy
wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp
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elektrycznych-odwadniajacych. Przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam gdzie
zwierciadto wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu.

Na czas wykonywania robot w obrgbie drog wykonawca robot w porozumieniu z
Urzedem Gminy i Zarzadem Drég powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy i kolowy ustawiajac
odpowiednie znaki drogowe.

W obrgbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do
poszczegblnych posesji.

Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, a prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
1 za zgoda Rejonu Energetycznego z mozliwoscia czasowego wylaczenia sieci energetycznej
na czas prowadzenia tych robot.

Roboty montazowe.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 i PN16 SDRI11 (na
obszarach podwyzszonego cisnienia) do wody pitnej “"PIPELIFE” rura dwuscienna —
mozliwo$¢ uktadania bez koniecznosci stosowania obsypki piaszczystej z wkladka miedziana
(mozliwo$¢ wykrycia) lub inny renomowany producent rur o zblizonych parametrach .
Materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z wodg
powinny posiada¢ atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda.

Yaczenie rur poprzez zgrzewanie czolowe.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowaé¢ poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowaé formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promienia gi¢cia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur.

Uzbrojenie sieci wodociagowe;:

e zasuwy klinowe kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, PN 10 i PNI16,
producent ,,INTER-BEFA” Bielsko — Biala lub inny réwnowazny producent,
wyposazone w obudowy 1 skrzynki uliczne

e hydranty nadziemne &80, PN 101 PN16

e zawory redukcyjne

e zawory odpowietrzajace 50 Havle do zabudowy w gruncie

e studzienki odwadniajace
Hydranty montowane b¢da na odgal¢zieniach z zasuwg odcinajaca. Hydranty spoczywac beda
na kolanach kolnierzowych ze stopka.

Producent zasuw oraz hydrantéw ,INTER-BEFA” Bielsko — Biala lub ,,HAWLE”
Kozieglowy (lub inny producent oferujacy analogiczng armature).

Yaczenie kro¢cow kolnierzowych z rurociagami PE za pomoca tulei kotnierzowych z luznymi
kolnierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczuku butylowego ze wzmocnieniem.
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19.6. Glebokos¢ uloZenia sieci wodociggowej.
Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowe] do poziomu terenu rowne 1,4 m.. Projektuje si¢ przykrycie do wierzchu rury
1.5m.

19.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociagowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,
a ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewngtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek nalezy
uzupelni¢ przed montazem masa bitumiczng nakladang ,na goraco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Czgsci nadziemne hydrantow p.poz nalezy oczysci¢é z rdzy
i pomalowa¢ dwukrotnie emalia podkladowa i nawierzchniowa. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiadaé fabryczng obustronna powloke asfaltowa, ktéra w miejscach
polaczen spawanych nalezy uzupelni¢ przed zasypaniem przewodu.

19.8. Proba szczelnosci wodociqgu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem poddac
go cisnieniowej probie szczelnosci na ciSnienie probne rowne 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Préb¢ szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po
ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelno$¢ przewodoéw wodociaggowych powinna spelnia¢é wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzié¢ protokoty
odbioru robdt z udzialem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

19.9. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociqgowych.

Phukanie przewodéw wodociagowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociagu woda czysta. Brudng wodg z ptukania sieci wypuszczac
przez koncowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu az zacznie
na koncowkach i hydrantach wyptywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci
pluka¢ i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych wylotow.
Plukanie przewodéw wodociggowych powinno si¢ odbywaé¢ z predkoscia min. 1,0 m/s.
Dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm’ wody, tj. 25 g
Cl/m® wody. Ilo§¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji
sieci wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:

R=axb/145[dm’], gdzie:
o



a =25 mg Cl/dm’ lub 25 g Cl/m® wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym

(dezynfekujacym )

b - pojemnos¢ calkowita przewodoéw sieci wodociagowej poddanej dezynfekcji w dm’ Tub w
3

m.

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [w

g/kg]

19.10. Tablice informacyjne.
Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tablice informacyjne, ktore
mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwalych lub na stupkach zabetonowanych w
ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

19.11. Bloki oporowe.
Pod zasuwy, hydranty, trdjniki oraz na koncowkach przewodow projektuje si¢ oparcie na
betonowych blokach oporowych.
Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

20.0 Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas
uktadania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowoduja zakrycie i
niedostgpnosé niektorych elementow. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru
koncowego wodociagu.
Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach, zarzadzeniach
i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:
- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem robdt pomiarowych
- sprawdzeniem robot przygotowawczych
i uzupelnione badaniami podloza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub
wznoszeniem nasypu.

Badania podloza

Projekt badan podloza powinien obejmowac:
- badania gruntéw podloza naturalnego
- badanie zaggszczenia podloza
- badania rz¢dnych
- glebokosci 1 wielkoSci przykrycia przewoddw
- odleglosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu i studzienek wodomierzowych
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Badania te winny obejmowac

- ulozenie przewodow na podiozu

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu
- roznice rzgdnych w profilu

- prawidlowosci polaczen elementéw i uzytych materialow

- szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje

Proby szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Badania robot ziemnych

Badania robo6t ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokot rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robét ziemnych prowadzonymi na budowanej

drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastgpujacym zakresie :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja
- badanie gruntéw do wykonania zasypki
- badanie zaggszczenia ukladanych warstw ziemnych

21.0 Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzegaé zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.), a w szczegdlnosci:

* Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

* W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem osob niepowotanych oraz oznakowad zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

22.0 Okreslenie dalszych prac zwiqzanych 7 projektowaniem i wykonaniem
wodociqgu:
Dla zapewnienia wlasciwego przygotowania inwestycji do realizacji niezb¢dne jest:

zatwierdzenie rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie
wydanie pozwolenia na budowg
wylonienie w drodze przetargu wykonawcy wodociagu tranzytowego

przystapienie do realizacji

niezaleznie od robot zwigzanych z siecig tranzytowa nalezy wykona¢:

wykonanie map syt- wys pod nastepne projekty wodociggéw wiejskich przylaczanych do
niniejszej sieci tranzytowe;j
opracowanie dokumentacji projektowe;
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- uzyskanie pozwolenia na budowg
- przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo robét dla sieci w poszczego6lnych

miejscowosciach.

23.0 Whnioski i uwagi koricowe
Przed rozpoczgciem robdt nalezy zalozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktére zapewniaja
mozliwo$¢ niwelacji poszczegélnych odcinkéw sieci wodociggowej. Wytyczne trasy
rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
W trakcie realizacji robot nalezy dokladnie rozpozna¢ i zlokalizowaé przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wlascicielami czy nie wystgpuja urzadzenia
podziemne, ktore nie sa zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robodt nalezy odkopac
recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastapito jego uszkodzenie.
W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci wodociagu i
odbiory czg$ciowe robot ulegajace zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu winny byé dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pelnienia.
Roboty ziemne w obregbie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢é wykonywane
recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie
czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i armatury innych producentéw pod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.
Catosc¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.11

»Instalacje sanitarne i przemyslowe”
e _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych”
e _Instrukcja stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”
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