Szczagot zabudowy wodomierza na przytaczu
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OZNACZENIA

. Wodomierz JS 2,5 DN 20 (kréciec 3/4") - szt. 1

. Zawér odcinajacy 3/4" - szt. 2

. Filtr siatkowy z osadnikiem 5/4" - szt. 1

. Zawor antyskazeniowy EA 251 5/4" - szt. 1

. Dwuztgczka prosta nakretno-wkretna ptaska 5/4" - szt. 1
. Tréjnik nakretny jednozwezkowy 5/4" / 1/2" - szt. 1

. Zawor kulowy Dn-15 mm ze ztgczka do weza - szt. 1

. Ztaczka nakretno-wkretna rownoprzelotowa 5/4" - szt. 1

. Ztaczka wkretna rownoprzelotowa 5/4" - szt. 1

. Ztaczka wkretna zwezkowa (redukcyjna) 5/4"/3/4" - szt. 1
. kacznik gwintowany 3/4" L=60 mm - szt. 1

. kacznik gwintowany 3/4" L=100 mm - szt. 1

. Ztaczka nakretno-wkretna zwezkowa 5/4" / 3/4" - szt. 1

. Kolanka nakretne rownoprzelotowe 5/4" - szt. 2

. Ztaczka POLYRAC przej$ciowa

z gwintem wewn. 40 / 5/4" (50 / 5/4") - szt.1

S 32 mm 16. Redukcja 63/40 PE (tylko w przypadku przytacza o sr 63 mm) - szt1

tuleja stalowa 108/4,5
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/ uszczelnienie

pianka poliuretanowa
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Wymiary podano w mm
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