
• Regulator ciÊnienia 7BIS s∏u˝y do automatycznej
redukcji i stabilizacji ciÊnienia za zaworem na ˝àdanym
poziomie, niezale˝nie od wahaƒ ciÊnienia przed zawo-
rem, zarówno w warunkach przep∏ywu jak i przy braku
przep∏ywu medium w instalacji.

• Umo˝liwia dowolnà i p∏ynnà zmian´ nastawy wartoÊci
ciÊnienia redukowanego (za zaworem).

• Nastawa wst´pna (fabryczna): 3 bary.

• Regulator 7BIS jest niewra˝liwy na zanieczyszczenia
mechaniczne oraz osadzajàcy si´ kamieƒ, dzi´ki czemu
stosowanie filtru na wlocie nie jest konieczne. Zawór nie
wymaga okresowego czyszczenia i podlega 5-letniej

gwarancji.

• Zawór mo˝na montowaç w dowolnym po∏o˝eniu.

• Wyposa˝ony w korek spustowy, umo˝liwiajàcy odpro-
wadzenie wody z zaworu/instalacji lub monta˝ w korpu-
sie manometru (do pomiaru ciÊnienia za zaworem). 

• Regulator ciÊnienia 7BIS znajduje zastosowanie przede
wszystkim w domowych instalacjach wodnych, lecz
mo˝e byç tak˝e stosowany do innych mediów w insta-
lacjach przemys∏owych z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ
materia∏owych.

Karta katalogowa

7BIS
Regulator ciÊnienia

Opis ogólny 
i zastosowanie

• Przy∏àcza: obustronnie gwint wew. walcowy BSP

• Przy∏àcze do manometru: gwint wew. 1/4"

• Max. ciÊnienie robocze PFA dla wody: 16 bar

• Dopuszczalne ciÊnienie robocze PS dla innych

p∏ynów: patrz tabela obok

• Nastawa wst´pna: 3 bary

• Temperatura pracy:

- min.:  -10ºC
- max. ciàg∏a: +80ºC (+40ºC dla oleju opa∏owego)

• Pozycja monta˝u: dowolna

• Media: woda, powietrze, gazy naturalne, olej opa∏owy

• ZgodnoÊç z normami:

- PN-EN 1567:2004 Zawory redukcyjne
- PN-EN ISO228:2005 Gwinty rurowe

Dane techniczne 
i zamawianie

DES_7BIS/KK/05.2006

Wymiary
DN

D A B C G Masa

” mm mm mm mm mm kg

15 1/2 15/21 30 54 65 50 0,50

20 3/4 20/27 33 61 70 57 0,60

DN PFA 
(bar)

PS (bar)
Kat.

Numer 
katalogowy

“ mm L1 L2 G1 G2

1/2 15 16 16 16 X 16 3.3 149B7209

3/4 20 16 16 16 X 16 3.3 149B7210

L1, L2, G1 i G2 odpowiadajà grupom p∏ynów i gazów zaszere-
gowanych wg ich poziomu zagro˝enia zgodnie z Europejskà
Dyrektyw´ CiÊnieniowà (PED). Artyku∏ 3.3 wyszczególnia 
urzàdzenia, dla których oznakowanie CE nie jest wymagane.
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Materia∏y
i budowa
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Inne wykonania

Charakterystyka pracy • Zakres regulacji

Przep∏yw przy standardowej
pr´dkoÊci przep∏ywu 2 m/s

Maksymalny przep∏yw dla
nastawy wst´pnej 3 bary
(wolny wyp∏yw za zaworem)

m3/h

DN15
1/2”

DN20
3/4”

Nr OPIS MATERIA¸ EURO ANSI

1 KORPUS Bràz CuPb5Zn5Sn5-C   ASTM B 505

2 STRZEMI¢ Mosiàdz DZR CuZn36 Pb As

3 DYSK Mosiàdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

4 USZCZELKA NBR (Nitryl)

5 MEMBRANA NBR (Nitryl) zbrojony poliamidem

6 PODK¸ADKA Mosiàdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

7 NAKR¢TKA
Stal 
nierdzewna

X5CrNi 18-10 AISI 304

8 ÂRUBA
Stal 
nierdzewna

X5CrNi 18-10 AISI 304

9 POKRYWA Mosiàdz CuZn39Pb2 ASTM B 124

10 SPR¢˚YNA
Stal 
antykorozyjna

SH

11 ÂRUBA 
NASTAWCZA Mosiàdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

12 POKRYWA DÓ¸ Mosiàdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

13 O-RING NBR (Nitryl)

14 KOREK (przy∏àcza
manometrycznego)

Bràz CuZn39Pb3 ASTM B 124

15 PIERÂCIE¡ NBR (Nitryl)

16 ZAÂLEPKA Plastik

• Przep∏yw

Obszar, zaznaczony na wykresie kolorem, wyznacza
dopuszczalny zakres regulacji dla zaworów typ 7BIS.

- typ 7EP: przy∏àcza pó∏Êrubunek (wlot) i gwint zew. (wylot)

- typ 7SP: przy∏àcza gwint zew. (wlot), pó∏Êrubunek (wylot)

Instalacja Regulatory 7BIS mogà pracowaç w dowolnej pozycji.

Urzàdzenie nale˝y zamontowaç zgodnie z kierunkiem przyp∏ywu medium (patrz strza∏ka na obudowie).

Zmiany nastawy ciÊnienia redukowanego dokonuje si´ za pomocà Êruby nastawczej (w górnej
cz´Êci zaworu).
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CiÊnienie za zaworem (bar)

NASTAWA

Danfoss Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax:  (48 22) 755 07 05

http://www.danfoss-socla.com    e-mail: armatura@danfoss.com

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoÊci za mo˝liwe b∏´dy w katalogach, broszurach i innych materia∏ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to równie˝ produktów ju˝ zamówionych. Zamienniki mogà byç dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju˝ uzgodnionych. 
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sà w∏asnoÊcià odpowiednich spó∏ek. Danfoss, logotyp Danfoss sà znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze˝one.  


