
TABELA NR1/13

Lp. Odcinek
Długość F 

90 PE
Długość F 

110 PE
Długość F 

125 PE
Długość F 

160 PE
Długość F 

180PE
Długość F 

200PE
Długość F 

225 PE

Kubatura 
wykopu 
wąsko 

przestrzeneg
o

Rury 
ochronne 
stalowe śr. 

324x8,0

Rury 
ochronne 
stalowe śr. 

356x10 TRÓJNIKI ZASUWY

hydranty Uwagi

] 150/150 200/150 200/100 80/80  ∅ 150  ∅ 200  ∅ 100  ∅80
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m3] [m] [m] szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

1 68-67 176,0 302,4 8,00 1
2 67-66 490,0 882 1 2
3 66-65 574,0 1033,2 1 2
4 65-27 861,0 1549,8 1 4 SWL,OD
5 27-18 731 1303,2 7,00 1 1 4
6 18-15 968,0 1742,4 1 1 7 SWL

7 18-19 1008,0 1771,2 24,00 1 1 5
SWL,R 
Hp dz 323

8 19-21 866 1558,8 1 1 6
9 19-22 337,0 588,6 10,00 1 1 2 SWL
10 22-26 808 1432,8 12,00 1 1 5
11 22-23 780,0 1404 1 2 2
12 23-23a 168 302,4 1 1 1
13 23a-24 200 360 2 OD
14 23-23d 49,0 88,2 1
15 23d-23c 283,0 487,8 12,00 1 2
16 23c-25a 233 397,8 12,00 1 1 1
17 25A-Hp 142 255,6 2
18 25A-Hp 103 185,4 1 1
19 23d-Hp 152 273,6 2
20 23b-Hp 8 14,4 1
21 23a-Hp 38 32,4 20 1 1
22 285a-Hp 30 36 10 1
23 __-Hp 166 280,8 10 1


