Karta katalogowa

7BIS

Regulator cisnienia

Opis ogoiny
i zastosowanie

 Regulator cisnienia 7BIS stuzy do automatycznej
redukcii i stabilizacji ciSnienia za zaworem na zadanym
poziomie, niezaleznie od wahan ci$nienia przed zawo-
rem, zarbwno w warunkach przeptywu jak i przy braku
przeptywu medium w instalacji.

» Umozliwia dowolng i ptynng zmiang nastawy wartoSci
ciSnienia redukowanego (za zaworem).

« Nastawa wstepna (fabryczna): 3 bary.

* Regulator 7BIS jest niewrazliwy na zanieczyszczenia
mechaniczne oraz osadzajacy sie kamien, dzieki czemu
stosowanie filtru na wlocie nie jest konieczne. Zawor nie
wymaga okresowego czyszczenia i podlega 5-letniej
gwarancii.

e Zawor mozna montowac¢ w dowolnym potozeniu.

» Wyposazony w korek spustowy, umozliwiajacy odpro-
wadzenie wody z zaworu/instalacji lub montaz w korpu-
sie manometru (do pomiaru cisnienia za zaworem).

« Regulator ci$nienia 7BIS znajduje zastosowanie przede
wszystkim w domowych instalacjach wodnych, lecz
moze byc¢ takze stosowany do innych mediow w insta-
lacjach przemysfowych z uwzglednieniem ograniczen
materiatowych.
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L1, L2, G1 i G2 odpowiadajg grupom plynéw i gazéw zaszere- o Nastawa wstepna: 3 bary
gowanych wg ich poziomu zagrozenia zgodnie z Europejska
Dyrektywe Cisnieniowg (PED). Artykut 3.3 wyszczegolnia Temperatura pracy:
urzadzenia, dla ktérych oznakowanie CE nie jest wymagane. -min.: -10°C
- max. ciggta: +80°C (+40°C dla oleju opafowego)
* Pozycja montazu: dowolna
» Media: woda, powietrze, gazy naturalne, olej opafowy
 Zgodno$¢ z normami:
- PN-EN 1567:2004 Zawory redukcyjne
- PN-EN 1S0228:2005 Gwinty rurowe
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Regulator cisnienia 7BIS

Materiaty
i budowa

Nr| OPIS MATERIAL EURO ANSI

1 |KORPUS Braz CuPb5Zn5Sn5-C |ASTM B 505

2 |STRZEMIE Mosigdz DZR |CuZn36 Pb As

3 |DYSK Mosigdz Cuzn39Pb3 ASTM B 124

4 |USZCZELKA NBR (Nitryl)

5 |[MEMBRANA NBR (Nitryl) zbrojony poliamidem

6 |PODKLADKA Mosigdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

7 |NAKRETKA S.tal X5CrNi 18-10  |AISI 304
nierdzewna

8 |SRUBA S.tal X5CrNi 18-10 | AISI 304
nierdzewna

9 |POKRYWA Mosigdz Cuzn39Pb2 ASTM B 124

10|SPREZYNA stal e
antykorozyjna

SRUBA ;

11 NASTAWCZA Mosigdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

12|POKRYWA DOL Mosigdz CuZn39Pb3 ASTM B 124

13|0-RING NBR (Nitryl)

14|KOREK (przylacza g, Cuzn39Pb3  |ASTM B 124

manometrycznego)
15|PIERSCIEN NBR (Nitryl)
16 |ZASLEPKA Plastik
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Charakterystyka pracy

* Zakres regulacji
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Cisnienie za zaworem (bar)

Obszar, zaznaczony na wykresie kolorem, wyznacza
dopuszczalny zakres regulacji dla zaworow typ 7BIS.

* Przeptyw
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DN20
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Przeptyw przy standardowe;j
predkosci przeptywu 2 m/s

Maksymalny przeptyw dla
nastawy wstepnej 3 bary
(wolny wyptyw za zaworem)

Instalacja

Regulatory 7BIS moga pracowac¢ w dowolnej pozycji.

Urzadzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z kierunkiem przyptywu medium (patrz strzatka na obudowie).

Zmiany nastawy cisnienia redukowanego dokonuje si¢ za pomocg Sruby nastawczej (w gornej

czesci zaworu).

Inne wykonania

- typ 7EP: przytgcza potsrubunek (wlot) i gwint zew. (wylot)

- typ 7SP: przyigcza gwint zew. (wlot), potsrubunek (wylot)

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktdéw juz zamoéwionych. Zamienniki mogg by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wiasnoscig odpowiednich spéfek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.

http://www.danfoss-so

Danfoss Sp. z 0.0.
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 05

cla.com

e-mail: armatura@danfoss.com
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