OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ wodociagowa
d315PEL =522,9
d280 PEL =702.0
d160PE L =483.0
hydranty 4 szt.

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



kosztorys wodociag

zad 4 czesc 27.02.18 - Wielgus.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8, 5-01.00.00, S-02.00.00
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagdkm |
d.1/0111-02 |kowatym lub gérskim. ;
| lodcinki 83 - 82 (d315 PE) L =301.0 5 ‘
82-248 (d315PE)L=93.2 |
248 - 80 (d315 PE) L = 128.7 . \
83 -84 (d280PE) L =508,0 i |
84 -85 (d280 PE) L=194,0 [ ‘
SWL - 248 (d160PE), L = 90,0 | |
248 - 79 (d160PE), L=92,0 .
| 79 - 81 (D160PE), L=301,0
! \Razem: L=1708.0 ;
| 1708/1000 lkm | 1.708
| | | RAZEM | 1.708
2 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m? |
d.10113-01 |spycharek
| |(1?08—5'6)*1 m? 1652.000
| | | | RAZEM 1652.000
3 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernym|m?
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV |
| (1225-34-483-22)"1*1.6"0.95+(483-22)"1.5*1.6"0.95 m?3 | 2093.800
\ | RAZEM | 2093.800
4 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV ‘
(1225-34-483-22)*1*1.6*0.05+(483-22)*1.5*1.6°0.05 m? 110.200
| | RAZEM | 110.200
5 KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnie{m?
d.10104-04 ‘niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 ‘ I
1(1225-34-483-22)*2*1.6+(483-22)*2*1.6 m? 3670.400)
| \ | | RAZEM 3670.400
6; KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gtgb.do 3 m3 |
d.1‘0318-03 ‘mwgr‘kat. |11 | \
| | (poz.3+p0z.4)"0.3+p0oz.2°0.4 m?3 | 1322.000
| \ | RAZEM | 1322.000
7§KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowychm? |
d.10214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. IV
| (poz.3+poz.4)"0.7+poz.2"0.4 m? 2203.600
| RAZEM | 2203.600
8 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdow przy 1 m3 ziemi na 1 m wyk{m? 4
d.1/0504-02 pu; grunt kat.lll
w p0z.2'0.2 m* | 330.400]
\ | RAZEM i 330.400
9 KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. do 30 cm na zgm? |
d.10203-03 prawie cementowej ponizej terenu ‘
\ 2 m? 2.000
\ \ | RAZEM | 2.000
10 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie {m [
d.11602-02 m obsadzonych w gniazdach cokoléw - demonntaz |
\ 3 m 3.000
\ \ RAZEM | 3.000
11 KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, na zaprawie cem.-wap. m3 |
d.1/0101-01 [
1 1 m? 1.000
1 | . RAZEM [ 1.000
12 KNNR 2 Qgrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie {m |
d.1 1602-02 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - montaz [
\ 6 m 6.000/
‘ \ | | RAZEM | 6.000
13 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samm? |
d.11101-02 chodem skrzyniowym na odleg.do 1 km ‘
‘ 1 m3 1.000
‘ | | | RAZEM | 1.000
2 'SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8, $-05.00.0
21 |SIEC - CPV 45231300-8, $-05.00.01
14 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m ‘ ;
d.2.1/1009-13 15‘r.zewne1mnej 315 mm | [
1301+93.2+128.7 Im 522.900|
I | . RAZEM 522.900
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur palietylenowych (PE, PEHD) o [m
d.2.1/1008-12 $r.zewnetrznej 280 mm |
PE100 PN10 SDR17(rura dwuscienna z wkladkg miedziang) | [
i 508+194 m 702.000
1 | RAZEM 702.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m |
d.2.1/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm \ |
90+92+301 |m 483.000|
‘ | RAZEM | 483.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD mizilgez. |
d.2.1/1010-13 todg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 315 mm [ .
522.9/12 \zlgcz. 44
| | | RAZEM | 44
18/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD mjzlacz.
d.2.1{1010-12 toda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 280 mm ‘
702112 zlgcz. | 59 |
| RAZEM \ 59
19/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD mizigcz. ‘
d.2.1{1010-07 todg zgrzewania czolowego o sr. zewn. 160 mm
483/12 ztacz. | 40.250
| | RAZEM 40.250
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach Jszt
d.2.1/1012-05 zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny katnierz) o sr.zewnetrznej
315-355 mm
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
21 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach |szt ‘
d.2.1/1012-04 zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o sr.zewnetrznej
250-280 mm |
8 szt 8.000
| | RAZEM 8.000
22/ KNNR 4 LSieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach |szt. |
d.2.1/1012-03 |zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewngtrznej
160-225 mm ‘ |
|6 szt. 6.000
| [ i | RAZEM \ 6.000
23 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm PN10 kpl. |
d.2.1/11119-03 [ ‘
|4 kpl. 4.000
| . RAZEM | 4.000
24 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o $r.300 mm kpl.
d.2.1{1105-06
analogia
1 kpl. 1.000|
| RAZEM 1.000
25 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.250 mm kpl.
d.2.1/1105-06
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
26 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.2.1/1105-04
| 3 kpl. 3.000
| | RAZEM | 3.000
27 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl. [
d.2.1/1105-02 !
4 kpl. 4.000
| RAZEM | 4.000
ZS‘KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl. [ |
d.2.1,1105-01 ! [
\ 7 kol | 7.000
\ | i | RAZEM i 7.000
29 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koifnierzowe o $r. 300 mm szt ‘
d.2.11014-07 tréjnik 300/250 ‘ ‘
1 szt 1.000
| | RAZEM | 1.000
30; KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt ‘
d.2.1/1014-06 tréjnik 250/80 + 250/50
4+7
11 szt | 11.000,
\ ‘ | | RAZEM 11.000
31 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m - |
d.2.1/1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob. |
523/200 200m - | 3
1 préb. |
‘ \ | RAZEM \ 3
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m - ;
d.2.1/1606-04 PE, PEHD o $r. 280 mm 1 prob. | |
analogia ‘ | i
702/200 200m - | 4 |
1 prob.
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| | | RAZEM \ 4
33 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m - } ‘
d.2.1 1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm i‘I prob. | ‘
; 483/200 |200m - 2.415
| |1 préb. \
| : RAZEM \ 2.415
34 KNNR 4 Jednakrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm |odc.20 ‘
d.2.1 1612-04 |Om ‘
3 523/200 |odc.20 8 |
\ Om ‘
| | RAZEM 3
35 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 280 mm 'odc.20
d.2.1 1612-04 Om
'analogia \
702/200 ‘odc.?_o 4
‘ |0m
i i RAZEM 4
36 KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/1612-01 om
‘ 483/200 odc.20 2.415)
‘ Om
‘ RAZEM 2.415
37 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.1/1611-03 Om
‘ 523/200 0dc.20 3
‘ Om
\ RAZEM 3
38 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wadociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2.1 1611-02 Om
\ 702/200 0dc.20 4
| Om
\ | RAZEM 4
39; KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.11611-01 Om
1 483/200 odc.20 2,415
| Om |
\ RAZEM i 2.415
40 KNR 2-19 Oznakowanie trasyna stupku betonowym kpl. l
d.2.1 0134-03
analogia 1
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
41 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01
analogia
1967 m 1967.000
\ RAZEM 1967.000
42 KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?
d.2.1,1407-02
\ 2 m? 2.000
\ | RAZEM 2.000
43 KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opam3
d.2.1/1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami |
0.6 m? 0.600
‘ ‘ RAZEM | 0.600
22 SIEC WODOCIAGOWA - PRZEJSCIE POD PRZESZKODAMI - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8, $-01.00.00,
| $-02.00.00
44 KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi o 'm?
d.2.2/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll ‘ ‘
6'2.5'2'6 'm? 180.000
| | RAZEM 180.000
45 KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnie-m?3
d.2.2/0104-04 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
6°2°2°6 m3 144.000
| | RAZEM | 144.000
46 KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gleb.do 3/m3
d.2.2 0319-03 m w gr.kat. -1l
16*2.5°2*6 m3 180.000
| | | RAZEM 180.000
2.3 ESIEC‘ WODOCIAGOWA - PRZEJSCIE POD PRZESZKODAMI ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45231300-8,
1503.00.00
47 KNR 2-19  |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t kpl. [
d.2.3/0109-01 ‘ .
6 kpl. 6.000
| | RAZEM 6.000
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48 KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ruramim |
d.2.3/1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - 406x10mm [ |
| 34+22 I 56.000
| | | RAZEM 56.000
49 KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m |
d.2.3/1209-01 ochronnych ‘
| 34+22 'm 56.000.
| I RAZEM 56.000
50 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér.nom.406 mm ‘szt. |
d.2.3/0122-06
| 12 |szt. 12.000
| i RAZEM 12.000
51 iKNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem {m? ‘
d.2.3/1210-01 ‘
| 09 m | 0.900
| | RAZEM 0.900
52|KNR 2-19 Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt. ;
d.2.3/0214-01 |
| 6 szt. | 6.000
| | I RAZEM | 6.000
3 |ZBIORNIK ZB 5 - TECHNOLOGIA
53 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o $r.ze- |m |
d.3/0108-07 wnetrznej 250 mm ;
! m | 20.000
| | RAZEM 20.000
54IKNR—W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC igczone na wcisk o $r.ze- |m ‘
d.3,0108-05 wnetrznej 200 mm |
| 15 m i 15.000
i [ ! | RAZEM | 15.000
55 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaftki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FF o $r. 250 mm| szt ;
d.3/0114-06 |
|analogia 1
[ 1 szt ‘ 1.000]
I | RAZEM 1.000
56 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe F o $r. 200 mm |szt
d.3/0114-05
analogia
1 szt 1.000!
| RAZEM | 1.000
57|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe FF o $r. 110 mm) szt
d.3/0114-03
analogia
1 szt 1.000]
RAZEM | 1.000
58/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe F o $r. 300 mm |szt
d.3/0114-07
analogia
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
59 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe N o $r. 250 mm |szt
d.3/0114-06 |
analogia i
2 |szt 2.000
| | RAZEM 2.000
60 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe N o $r. 200 mm |szt
d.3|0114-05 |
analogia |
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe N o $r. 100 mm szt
d.3|0114-03 |
analogia | ‘
1 szt \ 1.000
| RAZEM \ 1.000
EZlKNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe Z o $r. 250 mm | szt I i
d.3/0114-06 ‘
analogia | ‘
| 1 |szt | 1.000
| RAZEM I 1.000
63|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm (kpl. w \
d.3/1105-05 ‘ \
| 1 kpl. | 1.000.
| \ | RAZEM | 1.000
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64 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Z o $r. 100 mm |szt |
d.3 0114-03 [ |
analogia : |
1 |szt 1.000|
| [ | RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr. 250 mm (Zgszt
d.3/0114-086 suwa nozowa z napedem elektrycznym - NP "HAWLE"- 3600 EL)
analogia |
1 szt [ 1.000
. RAZEM | 1.000
66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe Q o ér. 110 mm |szt |
d.3 0114-03 [
analogia |
1 |szt 1.000
| . I RAZEM | 1.000
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe T o $r. 300/100 mszt ‘
d.3 0114-07 |
|analogia |
' [1 szt 1.000
- ' i RAZEM 1.000
68 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FF o $r. 200 mm szt
d.3/0114-05 |
|analogia [ |
I [1 |szt 1.000
| | | RAZEM 1.000
69 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe F o ér. 250 mm szt
d.3/0114-06 |
|analogia |
i 7 |szt 7.000
[ | RAZEM 7.000
70 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe FW o sr. 300 mm szt
d.3/0114-07 |
|analogia i
| 1 szt 1.000
| | RAZEM ‘ 1.000
71/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe - T 250/250 szt
d.3/0114-09
‘analcgia
1 szt 1.000]
[ \ RAZEM | 1.000
72 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FFR 300/250 szt
d.3/0114-05
‘anaiogia
1 szt 1.000
| \ RAZEM 1.000
73/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o ngs!ud.
d.3/1413-05 bok. 3m
! 1 ‘stud. 1.000
I ‘ RAZEM 1.000
74i KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe ZAWOR ZWRO- szt
d.3/0114-06 TYNY KLAPOWY $r. 250 [
analogia |
1 szt 1.000|
| | | | RAZEM | 1.000
75 | Zbiornik wodociggowy ze stali nierdzennej, nadziemny, ocieplony, o pojemnosci kpl. [ |
d.3 150 m3 wraz z kompletng armatura, rozdzielnig i sterowaniem (kalkulacja ptyty [
| fundamentowej dostosowana do tego zbiornika)
V =150 m3
1 kpl. 1.000
[ RAZEM \ 1.000
76 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywa'stud.
d.3 1416-05 metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m
‘ 11 stud. 1.000!
[ | RAZEM | 1.000
4 |RUROCIAG ODPROWADZAJACY WODY SPUSTOWE | AWARYJNE ZE ZBIORNIKA ZB 5
77 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
d.4/0111-02 Ikowatym lub gérskim.
‘ |0.063 km 0.063
| | RAZEM 0.063
78 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m?3
d.4 0210-01 ipoj.tyiki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll |
‘ |126 m? 126.000
| | RAZEM ! 126.000
o
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79 KNNR 1 | Pelne umocenienie Scian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi staloym? [
d.4/0313-01 | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt |
kat. I-IV
252 'm? 252.000
| [ | RAZEM | 252.000
80 KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do Bim3 }
d.4/0318-03 |m w gr.kat. I-ll ‘
38 | 38.000
| \ . RAZEM 38.000
81 | KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punkt{ m3 i
d.4/0214-01 wych, obiektowych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt ka‘t.
-1l
88 'm? 88.000
' | RAZEM | 88.000
82|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m '
d.4|1308-06
63 m 63.000
| RAZEM | 63.000
83/ KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 1200m - :
d.4|1606-06 |PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb. |
1 200m - 1.000|
1 prob. |
| RAZEM | 1.000
84 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gl stud. |
d.4|1413-03 |bok. 3m |
3 stud. 3.000
| \ RAZEM 3.000
BSiKN NR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.4 1413-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-8 [0.5m] -8.000
stud.
| | | RAZEM -8.000
86 KNNR 10 Wyloty drenarskie W-1 $r. 40 cm pojedyncze. Skarpy i dno plytami chodnikowym wyl.
d.4/1201-01 ‘
analogia !
1 Iwyl. | 1.000
| | | RAZEM \ 1.000
5| ' ODBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO
87/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-‘ km
d.5/0111-01 ninnym.
0.262 km 0.262
| RAZEM 0.262
88|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namulu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warsim [
d.5/2509-01 wy namutu 0,40 m i [
|262 m | 262.000
| | | RAZEM | 262.000
2P



