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Przedmiar

g llosci L .
Lp Kod Opis Jm sl G llos¢ robot
1 2 3 4 5 8
1 SIEC WODOCIAGOWA- PE 225 mm, CPV 45231300-8; S- 01.00.00;
$-02.00.00
0
1.1 Roboty ziemne
1.1.1]JKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie km 0,592
(P1){0111-0200 pagorkowatym lub gorskim
analogia
0,592 km 0,592
1.1.2|KNR-SEK 6-01 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno- bitumicznych, | 100 2,480
(P2)|0106-0500 gtebokosé ciecia 8 cm [124,2m*2=248,4m] m
2,48 100 2,480
m
1.1.3|KNNR & Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubosci 8] m2 124,200
(P3)[0801-0800 cm [124,2%1,0=124,2m2]
124,2 m2 124,200
1.1.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 9,940
(P4)[1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
[124,2*0,08=9,94m3]
9,94 m3 9,940
1.1.5|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 868,800
(P5)|0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, gizboko$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll-1V
[(591,5--48,5mprzewierty= 543)*1,0"1,6=868,8]
868,8 m3 868,800
1.1.6|KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2 347,520
(P6)[0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
3,0m.Grunt kat.I-IV Ze wzgledu na stabilny grunt umocniznia przyjeto na 20%
diugosci sieci [(543*0,2= 108,6m*2= 217,2*1,6=347 52]
347,52 m2 347,520
1.1.7|KNR-W 2-18 Podioza z materiatow sypkich [piasek dowieziony] o grubosci 20 cm,pod kanaty i | m3 108,600
(P7)]0511-0300 obiekty [543*1,0*0,2=108,6m3]
108,6 m3 108,600
1.1.8|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerokoéci 1,0 m o $cianach pionowych materiatlem m3 162,900
(P8)|0318-0300 dowiezionym (piaskiem) nad rura 30 cm, grunt kategorii I-1l1
[543*1,00,3=162,9m3]
162,9 m3 162,900
1.1.9|KNNR 1 Zasypanie wykopdw podiuznych spycharkami 65k\W.Zageszczanie spycharkami | m3 597,300
(P90214-0200 warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.Il-IV[543*1,0%1,1=557,3]
597,3 m3 597,300
1.1.10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3 z m3 271,500
(P10)]0220-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.
Grunt kat.lll [543*1,0%0,5=271,5m3] Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopu.
271,5 m3 271,500
1.1.11|KNNR 6 Wykonanie dolnej warstwa podbudowy z kruszywa,grubos¢ warstwy po m2 124,200
(P11)]0113-0300 zageszczeniu 25 cm. Podbudowa w miejscu przejscia wodociagu drogg na
analogia diugosci124,2 m.
1242 m2 124,200
1.1.12|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdéw. Rozplantowanie 1 m3 ziemi | m3 17,050
(P12)|0504-0200 lezgcej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii 11l
[543*3.14*0.1*0.1=17,05}
17,05 m3 17,050
1.1.13|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie(hydranty). Wykonanie podsypki z m3 1,000
(P13)0608-0100 przygotowaniem kruszywa: zwirku filtracyinego {4*1.0%0.25=1}
1 m3 1,000
1.1.14]KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych z ksztattownikow m 5,000
(P14){1602-0200 walc.obsadzonych w gniazdach cokotow. Wysokosé elementéw do 1,50 m o
rozstawie stupkow 3 m
5 m 5,000
1.2 Roboty montazowe - CPV 45231300-8, $-05.00.00
0 : :
121 Sie¢ 225 mm - CPV 45231300-8, S-05.00.01
- (6]
1.2.1.1|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 225 mm m 543,000
(P15)[1009-1000
543 m 543,000
1.2.1.2|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | zigc 49,000
(P16)]1010-1001 225 mm metodsg zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego) ze
49 zigc 49,000
ze
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i llosci .. .
Lp Kod Opis Jm it llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.1.3|[KNNR 4 Ksztatki zeliwne cinieniowych kotnierzowe o $rednicy 200 mm . Trojnik szt. 1,000
(P17){1014-0500 kotnierzowy 225/90
1 szt. 1,000
1.2.1.4/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowych kofnierzowe o $rednicy 200 mm . Trojnik szt 2,000
(P18)[1014-0500 kotnierzowy 225/160
2 szt. 2,000
1.2.1.5|KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kofnierzowe o $rednicy 200 mm . Trojnik szt. 1,000
(P19)1014-0500 kotnierzowy 225/63
1 szt 1,000
1.2.1.6|KNNR 4 Montaz ksztattek cinieniowych PE,PEHD o poiaczeniach zgrzewanych tuki szt. 5,000
(P20){1012-0300 segmentowe 90 stopni o Srednicy 225 mm
5 szt. 5,000
1.2.1.7|[KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE PEHD o pofaczeniach zgrzewanych tuki szt. 4,000
(P21)1012-0300 segmentowe 45 stopni o Srednicy 225 mm
4 szt. 4,000
1.2.1.8|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewanych duki szt. 1,000
(P22){1012-0300 segmentowe 30 stopni o srednicy 225 mm
1 szt. 1,000
1.2.1.9]KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl. 4,000
(P23){1118-0300
4 kpl. 4,000
1.2.1.10|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe owalne z obudowa o srednicy 200 mm kpl. 4,000)
(P24)]1105-0500
4 kpl. 4,000
1.2.1.11|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, prob 2,900
(P25)[1606-0300 PEHD, rurociag o $rednicy 200 mm a
2,9 prob 2,900
a
1.2.1.12|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej,rurociggi o $rednicy nominalnej 200 200 2,900
(P26)[1612-0200 mm m
29 200 2,900
m
1.2.1.13|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 200-250 mm| 200 2,900
(P27)]1611-0200 m
29 200 2,900
m
1.2.1.14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 4,000
(P28){0134-0300
analogia
4 kpl. 4,000
1.2.1.15(KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ufozonego w ziemi tasma niebieskg z wktadka z m 537,000
(P29)(0219-0100 napisem uwaga wodociag
analogia
537 m 537,000
1.2.1.16|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokdw oporowych o wysokos$ci do 3 m m2 2,300
(P30)|1407-0200
2,3 m2 2,300
1.2.1.17/KNNR 4 Reczne ukiadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach m3 0,150
(P31)]1408-0100 oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami
0,15 m3 0,150
13 Przeiscia przez przeszkody 3
1.3.1lkalk. wiasna Wykonanie przewiertu  pod drogg rurg 225 mm w rurze osfonowej stalowej m 19,000
(P32) 324/10. Dwa przewierv o facznei dtuaosci przewiertu 19.0m
19 m 19,000
1.3.2|kalk. wiasna Wykonanie przewiertu pod drogg rurg o$rednicy 225 mm w rurze osionowej m 29,500
(P33) stalowej 273/9 od wezta 185 . Dlugos¢ przewiertu 28,5 m
28,5 m 29,500
1.3.3]JKNR-W 2-19 Uszczelnienie koncow rury ochronnej o §rednicy nominalnej 300 mm szt 6,000
(P34)|0122-0400
6 szt. 5,000
1.3.4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 6,000
(P35){0134-0300
analogia
6 kpl. 6,000
2 SIEC WODOCIAGOWA- PE 160 mm, CPV 45231300-8; S- 01.00.00;
S$-02.00.00
0
241 Roboty ziemne
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i llosci 5 ;
Lp Kod Opis Jm sitadowe llo$é robét
1 2 3 4 5 6
2.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie km 0,999
(P36)/0111-0200 pagdrkowatym lub gorskim
analogia
0,999 km 0,999
2.1.2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3 1 513,440
(P37)/0210-0300 pojemnoéci tyzki 0,25 m3, glebokosé wykopu do 3,00 m. Grunt kategarii llI-IV
[(998,9-przewierty 53m=945,9"1,0"1,6=1513,44]
1513,44 m3 | 1513440
2.1.3]KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2 605,380
(P38)]0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gieb.do
3,0m.Grunt kat.I-I\V Przyjeto 20 % [945,9*0,2=189,18*2=378,361,6=605,38m2]
605,38 m2 605,380
2.1.4|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie (hydranty). Wykonanie podsypki z m3 1,750
(P39)|0608-0100 przygotowaniem kruszywa: zwirku filtracyinego [{1,0%1.070.251*7=1,75}
1,75 m3 1,750
2.1.5|KNR-W 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich [piasek dowieziony] o grubosci 20 cm, pod kanaty i | m3 189,180
(P40){0511-0300 obiekty [945,9%1,0%0,2=189,18m3]
189,18 m3 189,180
2.1.6|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 1,0 m o Scianach pionowych materiatem m3 283,770
(P41)}0318-0300 dowiezionym (piaskiem) nad rurg 30 cm, grunt kategorii 111l
[945,9%1,0%0,3=283,77m3]
283,77 m3 283,770
2.1.7JKNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami| m3 1 040,490
(P42){0214-0200 warstwy luznej grub.30 cm [945,9%1,0%1,1=1040,49]. Grunt kat.lll-IV
1040,49 m3 | 1040,490
2.1.8|KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.dyzki 1,25 m3 z m3 472,950
(P43)[0220-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.
Grunt kat.lll [945,9%1 0*0,5=472,95m3] Wywiezienie pozostate] ziemi z wykopu.
472,95 m3 472,950
2.1.9]KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw. Rezplantowanie 1 m3 ziemi | m3 29,700
(P44))0504-0200 lezagcej na dtugosci 1 m wzdiuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii 11l
[945,9*3.14*0.1*0.1=29,7}
29,7 m3 29,700
2.1.10|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych z ksztattownikow m 10,000
(P45)]1602-0200 walc.obsadzonych w gniazdach cokotéw. Wysokos¢ elementéw do 1,50 m o
rozstawie stupkow 3 m
10 m 10,000
2.2 Roboty montazowe - CPV 45231300-8, $-05.00.00
0
221 Sie¢ 160 mm - CPV 45231300-8, S-05.00.01
2.2.1.1|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm m 945,900
(P46){1009-0700
9459 m 945,900
2.2.1.2|[KNNR 4 Poigczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ziac 83,000
(P47)[1010-1001 160 mm metoda zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego) ze
[998,9/12=83,2]
83 zigc 83,000
ze
2.2.1.3|[KNNR 4 Ksztattki zeliwne cigénieniowych kolnierzowe o $rednicy 150 mm. tréjniki szt. 1,000
(P48)[1014-0400 redukeyijne 160/90
1 szt. 1,000
2.2.1.4/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o §rednicy 150 mm. Tréjnik 160/63 szt. 1,000
(P49){1014-0400
1 szt. 1,000
2.2.1.5/KNNR 4 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE PEHD o potgczeniach zgrzewanych tuki szt. 6,000
(P50)|1012-0300 segmentowe 90 stopni o $rednicy 160 mm
6 szt 6,000
2.2.1.6|/KNNR 4 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewanych tuki szt. 5,000
(P51)[1012-0300 segmentowe 30 stopni o $rednicy 160 mm
5 szt, 5,000
2.2.1.7|[KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE PEHD o potgczeniach zgrzewanych tuki szt. 1,000
(P52){1012-0300 segmentowe 45 stopni o $rednicy 160 mm
1 szt. 1,000
2.2.1.8|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewanych tuki szt. 2,000
(P53){1012-0300 segmentowe 60 stopni o $rednicy 160 mm
2 szt. 2,000
2.2.1.9|KNNR 4 Montaz ksztattek cinieniowych PE,PEHD o polaczeniach zgrzewanych fuki szt. 3,000
(P54)[1012-0300 segmentowe 15 stopni o $rednicy 160 mm

4
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: llosci e 7
Lp Kod Opis Jm L llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
3 szt. 3,000
2.2.1.10|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl. 7.000]
(P55){1119-0300
7 kpl. 7,000
2.2.1.11|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe koinierzowe owalne z obudowg o srednicy 150 mm kpl. 4,000
(P56)|1105-0500
4 kpl. 4,000
2.2.1.12|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, prob 4,800
(P57)]1606-0200 PEHD, rurociag o srednicy 160 mm a
48 prob 4,800
a
2.2.1.13|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej,rurociagi o $rednicy nominainej do 150 | 200 4,800
(P58)[1612-0100 mm m
4.8 200 4,800
m
2.2.1.14/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 mm | 200 4,800
(P59)|1611-0100 m
4.8 200 4,800
m
2.2.1.15|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 12,000
(P60)|0134-0300
analogia
12 kpl. 12,000
2.2.1.16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma niebieska z wktadkg z m 945,900
(P61)[0218-0100 napisem uwaga wodociag
analogia
945,9 m 945,900
2.2.1.17|[KNNR 4 Deskowanie §cian prostych blokdw oporowych o wysokos$ci do 3 m m2 6,400
(P62)[1407-0200
6,4 m2 6,400
2.2.1.18|KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach m3 0,800
(P63){1408-0100 oporowych. Transport mieszanki betonowej japonkami
0.8 m3 0,800
23 :  |Przeiscia przez przeszkody ' ' "
2.3.1lkalk. wiasna Wykonanie przewiertu  pod drogg rurg 160 mm w rurze ostonowej stalowej m 18,000
(P64) 273/9. Dwa przewiery o tacznej diugosci 18,0 m
18 m 18,000
2.3.2}kalk. wtasna Wykonanie przewiertu  pod droga rurg 160 mm w rurze ostonowej stalowej m 35,000
(P65) 273/9. Przewiert o diugosci 35,0 m
35 m 35,000
2.3.3|KNR-W 2-19 Uszczelnienie koricow rury ochronnej o rednicy nominainej 300 mm szt. 6,000
(P66)]0122-0400
6 szt. 6,000
2.3.4|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 6,000
(P67)]0134-0300
analogia
6 kpl. 6,000
Aq = SIEC WODOCIAGOWA- PE 90 mm, CPV 45231300-8; S- 01.00.00; $-02.00.00
afg Roboty ziemne
3.1.1]KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie km 0,102
(P68)|0111-0200 pagorkowatym lub gorskim
analogia
0,102 km 0,102
3.1.2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3 95,100
(P69){0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii HI-IV
[(102,3-28,0=74,3 )*0,8*1,6=95,1]
95,1 m3 95,100
3.1.3]KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie (hydranty). Wykonanie podsypki z m3 0,250
(P70)|0608-0100 przygotowaniem kruszywa: zwirku filtracyjnego [{1,0%1.070.251*1=0,25}
0,25 m3 0,250
3.1.4|KNR-W 2-18 Podtoza z materiatow sypkich [piasek dowieziony] o grubosci 20 cm,pod kanaty i | m3 11,890
(P71)]0511-0300 obiekty [74,3*0,8%0,2=11,88m3]
11,89 m3 11,890
3.1.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 m o $cianach pionowych materiatem m3 17,830
(P72)|0318-0300 dowiezionym (piaskiem) nad rurg 30 cm, grunt kategorii I-liI
[74,3*0,8*0,3=17,83m3]
17,83 m3 17,830
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. llosci P z
Lp Kod Opis Jm ditardows llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
3.1.6|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianacn pionowych. Gleboko$¢ | m3 4,760
(P73)[0318-0300 wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-ll [przyjeto 10% zasypkil 47,55*0,1= 4,76m3]
4,76 m3 4,760
3.1.7{KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami 55k\W.Zageszczanie spycharkami| m3 47 550
(P74)/0214-0200 warstwy luznej grub.30 cm [74,3*0,8%0,8=47,55]. Grunt kat.Ill-I\V
47,55 m3 47,550
3.1.8/KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 1,26 m3 z m3 29,720
(P75)]0220-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.
Grunt kat.lll [74,3*0,8*0,5=29,72m3] Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopu.
29,72 m3 29,720
3.1.9|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw. Rozplantowanie 1 m3 ziemi | m3 2,330
(P76)|0504-0200 lezgcej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii |1l
74,3*3.14*0.1*0.1=2,33}
2,33 m3 2,330
32l Roboty montazowe - CPV 45231300-8, $-05.00.00
; 0
3.2.1 ' Sie¢ 90 mm - CPV 45231300-8, S-05.00.01
: 0 i
3.2.1.1|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm m 74,300
(P77){1009-0300
74,3 m 74,300
3.2.1.2|KNNR 4 Polfgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE PEHD o $rednicy zewnetrznej | ziac 6,000
(P78){1010-0301 90 mm metoda zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotwérczeqo) ze
6 zfac 6,000
ze
3.2.1.3|KNNR 4 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE,PEHD o potaczeniach zgrzewanych tuki szt. 1,000
(P79)11012-0300 segmentowe 90 stopni o srednicy 90 mm
1 szt. 1,000
3.2.1.4[KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm kpl. 1,000
(P80)[1119-0300
1 kpl. 1,000
3.2.1.5|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe owalne z obudowg o $rednicy 80 mm kpl. 1,000
(P81)|1105-0200
1 kpl. 1,000
3.2.1.6|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, prob 1,000
(P82)]1606-0100 PEHD, rurociag o $rednicy do 110 mm a
1 prob 1,000
a
3.2.1.7]KNNR 4 Jednokrotne pitukanie sieci wodociggowej,rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 | 200 1,000
(P83)|1612-0100 mm m
1 200 1,000
m
3.2.1.8|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 mm | 200 1,000
(P84)[1611-0100 m
1 200 1,000
m
3.2.1.9]KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 2,000
(P85)|0134-0300
analogia
2 kpl. 2,000
3.2.1.10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma niebieska z wkiadka z m 74,300
(P86)/0219-0100 napisem uwaga wodociag
analogia
74,3 m 74,300
3.2.1.11|KNNR 4 Deskowanie Scian prostych,blokéw oporowych o wysokosci do 3 m m2 0,800
(P87){1407-0200
0,8 m2 0,800
3.2.1.12|KNNR 4 Reczne ukfadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach m3 0,200
(P88)|1408-0100 oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami
0,2 m3 0,200
33 Przei$cia przez przeszkody =
3.3.1{kalk. wiasna Wykonanie przewiertu sterowanego rura osrednicy 90 mm. Diugosé przewiertu m 28,000
(P89) 28.0m
28 m 28,000
3.3.2|[KNR 2-18 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 2,000
(P90){0134-0300
analogia
2 kpl. 2,000
4 ' Przylacza wodociagowe ==
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i llosci i 5
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.1 PRZY£ACZA WODOCIAGOWE fi 50 i 40 mm - CPV 45231300-8, $-05.00.00
0 :
411 PRZYtACZA WODOCIAGOWE- raboty ziemne - CPV 45231300 -8, §01.00.00,
S$-02.00.00 g
0
4.1.1.1|KNNR 1 Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie km 0,043
(P91){0111-0200 pagérkowatym lub gérskim
analogia
0,043 km 0,043
4.1.1.2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3 17,920
(P92))0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll-IV
[Przyjeto 50% rodt tj. 28*0,871,6=35,8470,5=17,92m3]
17,92 m3 17,920
4.1.1.3|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych| m3 17,920
(P93)|0307-0400 w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-IV. 50%
robot tj. 25,84/2=17,92m3
17,92 m3 17,920
4.1.1.4/KNR-W 2-18 Podtoza z materiatow sypkich [piasek dowieziony] o grubasci 20 cm,pod kanaty i | m3 4,480
(P94)]0511-0300 obiekty [28*0,8*0,2=4,48m3]
448 m3 4,480
4.1.1.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 m o Scianach pionowych materiatem m3 6,720
(P95)]0318-0300 dowiezionym (piaskiem) nad rura 30 cm, grunt kategorii I-1ll [28*0,8*0,3=6,72m3]
6,72 m3 6,720
4.1.1.6/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami | m3 24,640
(P96)|0214-0200 warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.|lI-I\V[28*0,8*1,1=24 64 przyjeto 50%
t.14,52m3 ]
24,64 m3 24 640
4.1.1.7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gteboko$¢é | m3 12,320
(P97)]0318-0300 wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-11l. Przyieto 50% tj. 12,32m3
12,32 m3 12,320
4.1.1.8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3 z m3 11,200
(P98){0220-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.
Grunt kat.lll [28*0,5*0,8=11,2m3] Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopu.
11,2 m3 11,200
4.1.2 PRZYtACZA WODOCIAGOWE- roboty instalacyjne - CPV 45231300-8,
S-05.00.00
0
4.1.2.1]KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o érednicy zewnetrzne] 50 mm m 33,000
(P99){1009-0100
analogia
33 m 33,000
4.1.2.2)/KNR-W 2-18 Nawiertki NWZ do rur PE 225/50 kpl. 4,000
(P100)(0210-0100
anzalogia
4 kpl. 4,000
4.1.2.3|[KNR-W 2-18 Nawiertki NWZ do rur PE 160/40 kpl. 3,000
(P101){0210-0100
analogia
3 kpl. 3,000
4.1.2.4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma niebieska z wkitadka z m 33,000
(P102)|0219-0100 napisem uwaga wodociag
analogia
33 m 33,000
413 PrzeiScia przez przeszkody =
4.1.3.1|kalk. wiasna Wykonanie przewiertu  pod drogg rurg PE 50 mm w rurze osfonowej stalowej m 23,700
(P103) 159/5.5. trzv przewierv o tacznei dtuaosci 23.7m (od fi 225)
23,7 m 23,700
4.1.3.2|kalk. wiasna Wykonanie przewiertu  pod drogg rurg PE 40 mm w rurze ostfonowej stalowej m 4,000
(P104) 159/5,5. przewiert o dtugosci 4,0 m (na fi 160)
4 m 4,000
4.1.3.3|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 6,000
(P105){0134-0300
analogia
[ kpl. 6,000
4.2 PRZYrACZA WODOCIAGOWE- PE 63 mm, CPV 45231300-8; S- 01.00.00;
$-02.00.00
0
421 Roboty ziemne
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. liosci > =
Lp Kod Opis Jm sidadows llo$é robot
1 2 3 4 5 6
4.2.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie km 0,159
(P106)]0111-0200 pagorkowatym lub goérskim
analogia
0,159 km 0,159
4.2.1.2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkari podsigbiernymi o m3 202,880
(P107)|0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, giebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll-IV
[(158,5*0,8*1,6=202,88]
202,88 m3 202,880
4.2.1.3]JKNR-W 2-18 Podtoza z materiatow sypkich [piasek dowieziony] o grubosci 20 cm,pod kanaty i | m3 25,360
(P108)|0511-0300 obiekty [158,5*0,80,2=25,36m3]
25,36 m3 25,360
4.2.1.4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 m o scianach pionowych materiatem m3 38,040
(P109)]0318-0300 dowiezionym (piaskiem) nad rurg 30 cm, grunt kategorii I-Ill
[158,5*0,8*0,3=38,04m3]
38,04 m3 38,040
4.2.1.5|KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami| m3 139,480
(P110){0214-0200 warstwy luznej grub.30 cm [158,5*0,8%1,1=139,48]. Grunt kat.lll-IV
139,48 m3 139,480
4.2.1.6/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. m3 13,950
(P111)|0318-0300 Gilebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-1ll [przyjeto 10% zasypki]
139,4870,1= 13,95m3]
13,95 m3 13,950
4.2.1.7)]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3 z m3 29,720
(P112)]0220-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.
Grunt kat.lll [74,3*0,8%0,5=29,72m3] Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopu.
29,72 m3 29,720
4.2.1.8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. Rozplantowanie 1 m3 ziemi | m3 2,330
(P113)|0504-0200 lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii Il
74,3*3.14*0.1*0.1=2,33}
2,33 m3 2,330
422 Roboty montazowe - CPV 45231300-8, $-05.00.00 '
0 !
4221 Sie¢ 63 mm - CPV 45231300-8, 5-05.00.01
0
4.2.2.1.1/KNNR 4 Rurociagi z rur pelietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 63 mm m 158,500
(P114){1009-0100
158,5 m 158,500
4.2.2.1.2|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej | zigc 8,000
(P115){1010-1001 63 mm metodg zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego. ze
Zgrzewanie w miejscach kcniecznych przyjeto 8 .
8 zigc 8,000
ze
4.2.2.1.3]KNNR 4 Montaz ksztattek cinieniowych PE,PEHD o pofaczeniach zgrzewanych tuki szt. 3,000
(P116)[1012-0300 segmentowe 90 stopni o srednicy 90 mm
3 szt. 3,000
4.2.2.1.4/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, préb 1,000
(P117)|1606-0100 PEHD, rurociag o $rednicy do 110 mm a
1 préb 1,000
a
4.2.2.1.5|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej,rurociggi o $rednicy nominalnej do 150 | 200 1,000
(P118){1612-0100 mm m
1 200 1,000
m
4.2.2.1.6]KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 mm | 200 1,000
(P119){1611-0100 m
1 200 1,000
m
4.2.2.1.7(KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 4,000
(P120)|0134-0300
analogia
4 kpl. 4,000
4.2.2.1.8(KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma niebieska z wkiadka z m 158,500
(P121)]0219-0100 napisem uwaga wodociag
analogia
158,5 m 158,500
4.2.2.1.9|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wysokosci do 3 m m2 0,800
(P122)(1407-0200
0,8 m2 0,800
4.2.2.1.1|KNNR 4 Reczne ukiadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach m3 0,200
0 (P123)[1408-0100 oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami
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Lp Kod Opis Jm Sl s llosé robot
1 2 3 4 5 6
0,2 m3 0,200
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