PROENCO 25-312 Kielce ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI : Projekt sieci wodociggowej dla sotectw gm. Kazimierza Wielka: CHRUSZCZYNA WIELKA cz.1
ADRES INWESTYCJI : CHRUSZCZYNA WIELKA - ZAD5

INWESTOR : UMIG w Kazimierzy Wielkej

ADRES INWESTORA : 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kosciuszki 12

WYKONAWCA ROBOT :  "Proenco" Sp.z 0.0

ADRES WYKONAWCY :  ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Dobiestaw Sliz
mgr inz Piotr Jagietto
DATA OPRACOWANIA :19.06.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.06.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ wodociggowa:

d225 -1538,9mb

komora redukcyjna z reduktorem cisneinia - 1 kpl.

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



k5.1-chruszczyna wik.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8, S-01.00.00, S-02.00.00
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
d.110111-02 kowatym lub gorskim.
1.538 km 1.538
RAZEM 1.538
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1/0113-01 spycharek
(1538.9-31.20)*1.1 m?2 1658.470
RAZEM 1658.470
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV -
(1538.9-31.20)*1.0*1.6*0.9 m?3 2171.088
RAZEM 2171.088
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
(1538.9-31.20)*1.0*1.6*0.1 m?3 241.232
RAZEM 241.232
5/KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi staloym?2
d.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
(1538.9-31.20)*1.6*2 m?2 4824.640
RAZEM 4824.640
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
d.1/0318-03 m w gr.kat. I-lll
(1538.9-31.20)*1.0*1.6*0.4 m?3 964.928
RAZEM 964.928
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.1]0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
(1538.9-31.20)*1.0*1.6*0.6 m?3 1447.392
RAZEM 1447.392
8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykjm3
d.1|0504-02 pu; grunt kat.lll
(1538.9-31.20)*3.14*0.1*0.1 m?3 47.342
RAZEM 47.342
9/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.1|0608-01
40*1.0*0.25 m?3 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - sgcim
d.1/0609-01 ki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm.
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11/KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. 40(szt.
d.1/0618-01 500 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12/11111111111|Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin zostanie ustalona prze inspektora nad m-g
d.1)1 zoru na etapie wykonawstwa sieci.
kalk. wtasna
24 m-g 24.000
RAZEM 24.000
13|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.1|0614-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. do 30 cm na zam3
d.1/0203-03 prawie cementowej ponizej terenu
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
15/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie {m
d.1/1602-02 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - demonntaz
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, na zaprawie cem.-wap. m3
d.1{0101-01
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sarmm?3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
2 SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8, S-05.00.00
21 SIEC - CPV 45231300-8, S-05.00.01
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k5.1-chruszczyna wik.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1/1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
PE100 PN10 SDR17 (rura dwuscienna z wkfadkg miedziang)
1538.9 m 1538.900
RAZEM 1538.900
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ziacz.
d.2.1/1010-10 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
1538/12 zlgcz. 128.167
RAZEM 128.167
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.2.1/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160 -225mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.2.1/1105-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt
d.2.1/1014-05
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.1/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 prob.
1538/200 200m - 7.690
1 prob.
RAZEM 7.690
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2.1/1612-02 Oom
1538/200 odc.20 7.690
Om
RAZEM 7.690
25|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2.1/1611-02 Om
1538/200 odc.20 7.690
Om
RAZEM 7.690
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasyna stupku betonowym kpl.
d.2.1]0134-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tadémg z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01
analogia
1538 m 1538.000
RAZEM 1538.000
2.2 SIEC WODOCIAGOWA - PRZEJSCIE POD PRZESZKODAMI - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8, S-01.00.00,
S$-02.00.00
28|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigebiernymi o m3
d.2.2/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
1*10.5*2.5*2 m?3 52.500
RAZEM 52.500
29|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, stym?
d.2.2|0315-01 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiér:
ka
(10.5*2*2+2*2.5*2)*1 m?2 52.000
RAZEM 52.000
30|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do 3m3
d.2.2/0319-03 m w gr.kat. |-l
52.5 m?3 52.500
RAZEM 52.500
31|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki do |szt
d.2.2|0605-01 gtebokosci 4 m.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
32|Kalkulacja in-| Pompowanie wody, dokfadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez inspektora najmg
d.2.2|dywidualna |zoru na etapie wykonawstwa sieci.
24 mg 24.000
RAZEM 24.000
33|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.2/0614-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
23 STUDNIA REDUKCYJNA CISNIENIA
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34/KNNR 4 STUDNIA Z REDUKTOREM CISNIENIA - analogia do: kpl
d.2.3|1116-01 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywa stud.
d.2.3|1416-01 metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gleboko$¢ 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm montow;kpl.
d.2.3/1106-04 ne w komorach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 REDUKTOR CISNIENIA 80 mm. - ANALOGIA DO: kpl.
d.2.3|0141-02 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 SIEC WODOCIAGOWA - PRZEJSCIE POD PRZESZKODAMI ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45231300-8,
S$03.00.00
38|KNR 2-19 Wykonanie $ciany oporowe;j dla sit nacisku do 50 t kpl.
d.2.4/0109-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ruramim
d.2.4/1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.Ill-1V - 273x7,1mm
31.2 m 31.200
RAZEM 31.200
40/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2.4/1209-01 ochronnych
31.2 m 31.200
RAZEM 31.200
41| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.273 mm szt.
d.2.4/0122-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Woypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.2.4/1210-01
0.3*3.14*0.1*0.1*2 m?3 0.019
RAZEM 0.019
43|KNR 2-19 Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.2.4/0214-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/ KNR 2-19 Oznakowanie przejscia rurociggu stupkami betonowymi kpl.
d.2.4/0134-03 ana-
logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 MOSTKI | PRZEPUSTY - CPV 45233140-2, S-04.00.00
45/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3/0816-02 2 szt po 5 mb.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.3/0816-04
25 m?3 2.500
RAZEM 2.500
47 /KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|0605-01
25 m?3 2.500
RAZEM 2.500
48| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $ér. 50 cm m
d.3/0605-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4 PRZYtACZA WODOCIAGOWE - CPV 45231300-8, S-05.00.00
4.1 PRZYt ACZA WODOCIAGOWE- ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8, S01.00.00, S-02.00.00
49/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.4.1/0113-01 spycharek
41*1.1 m?2 45.100
RAZEM 45.100
50{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
41*0.9*1.5%0.1 m?3 5.535
RAZEM 5.535
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.4.1]0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
41*0.9*0.9*1.5 m?3 49.815
RAZEM 49.815
52|KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalom?2
d.4.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
41*1.5*2 m?2 123.000
RAZEM 123.000
53|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
d.4.1]0318-03 m w gr.kat. I-lll
41*0.9*0.5 m?3 18.450
RAZEM 18.450
54|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.4.1/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
41*1.0*0.9 m?3 36.900
RAZEM 36.900
4.2 PRZYt ACZA WODOCIAGOWE- ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45231300-8, S-05.00.00
55|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2|1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
analogia PN10(rura dwuscienna z wktadka miedziang)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
56|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2|1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm PN 10(rura dwuscienna z wkfadkg miedziang)
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
57|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alumin|kpl.
d.4.2/1101-01 wa o $r.50 mm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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