PROENCO 25-312 Kielce ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45231300-8
45233140-2
45231300-8
45233140-2
NAZWA INWESTYCJI :  Projekt sieci wodociagowej dla solectw gm. Kazimierza Wielka:Nagoérzanki, Zystawice, Wojstawice, Dalecho-

wice Krzyszkowice, Chruszczyna Mata,Chruszczyna Wielka, Lekawa, , Sieradzice, Gory Sieradzkie, Boronice,

Pasmiechy
ADRES INWESTYCJI : Wielgus ( Zadanie 4)
INWESTOR - TTUMIG w Kazimierzy Wielkej
ABRES INWESTORA : 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kosciuszki 12
WYKONAWCA ROBOT :  "Proenco” Sp. z 0.0
ADRES WYKONAWCY :  ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Jagietto

mar inz, Dobiestaw Sliz

DATA OPRACOWANIA : 28.02..2019
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.02..2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



k4.1 - Wielgus.ath

OBMIAR

Lp. Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm.

Poszcz.

Razem

126

| Budynek Kontenerowy pompowni - kontener o wymiarach w planie 6.0 x 2.45  |kpl.
d.5%cena zaklado- m.sktadajacy sie z pomieszczenia technologicznego, chlorowni i pomieszczenia |
‘wa
i
\

wc, konstrukcja stalowa, ocieplona plyty np. Paneltech, kompletny wraz z wyposa-
Zeniem i instalacjami. 5
Zestaw Hydroforowy Q = 17 I/s, Hp = 45 m.st.w.

W skiad ww. zestawu pompowego wchodza m. in.:

- pampy wirowe typu CR firmy Grundfos 2 +1 kpl.

- zahezpieczenie przed suchobiegiem 1 kpl.

- przetwomik cisnienia do 1,0 MPa 1 szt.

- pressostat do 0,6 MPa 2 szt.

- zawory odcinajace i zwrotne gwintowane DN 65 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza (stal nierdzewna) 1 kpl.

- kolektory ssawny i tloczny (stal nierdzewna) 1 kpl.

- szafa zasilajaco — sterownicza wraz przetwornica czestotliwosci VACON i mode-
mem GSM

Pomieszczenie technologiczne:

- kratka nawiewna - 1 szt

- Pomieszczenie WC:

- ubikacja z dolnoptukiem - 1 szt.

- umywalka z terma elekiryczna - 1 szt.
- wentylator wyciagowy - 1 szt. |
Pomieszczenie chlorowni ‘
- umywalka - 1 szt.

- wentylator wyciagowy - 1 szt.

Wyposarzenie technologiczne dla potrzeb pompowni

1. Wodomierz srubowy MW 125 Powogaz - 1 szt.

2. Przepustnica odcinajaca prod. Danfoss DN 150 z napedem recznym - 2 szt.
3. Zawodr zwrotny klapowy prod. Danfoss DN 150 - 1 szt.

4. tacznik amortyzacyjny prod. Danfoss DN 150 z napedem recznym - 2 szt.
5. Pompa dozujaca podchloryn sodu DMS 2-11 ze zbiornikiem V=100 |

prod. Grundfos wraz z rurociagiem dozujacym i niezbedna armatura - 1kpl.

6. Rurociag ,technologiczny” wraz z ksztattkami, materiat stal nierdzewna 0H18N9
- ok. 4,0 mb

|7. Instalacja wodociagowa wewnetrzna (rury i ksztattki PE) wraz z armatura - 1
|kpl.

|8. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna (rury i ksztaitki PVC) - 1 kpl.

11 kpl.

1.000

RAZEM

1.000

127|
d.5

| Zbiornik wodociggowy ze stali nierdzennej, nadziemny, ocieplony, o pojemnosci kpl.
| 150 m3 wraz z kompletng armatura i sterowaniem (kalkulacja ptyty fundamentowe;j

|dostosowana do tego zbiornika)
[V =150 m3
2

kpl.

2.000|

RAZEM

2.000

128
d.5

KNNR 4
1416-05

metodg studniarska w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywa stud.

2.000/

2 éstud.
|

RAZEM |

2.000

6

RUROCIAG ODPROWADZAJACY WODY SPUSTOWE | AWARYJNE ZE ZBIORNIKA

ZB5

129
d.6

KNNR 1
0111-02

kowatym lub gérskim.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagdkm

0.063 km

0.063

RAZEM

0.063

130
d.6|
|

KNNR 1
0210-01

poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI

Whykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernym m?

126 3

126.000

RAZEM

126.000
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d.6/
|

KNNR 1
0313-01

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

Pelne umocenienie §cian wykopéw wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi staloym?

252 m?

252.000

|
|
|

RAZEM

252.000

132
d.6

KNNR 1
0318-03

mw gr.kat. I-lll

Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoséci 0.8-2.5 m i gieb.do 3/m?

38 m3

38.000

RAZEM

38.000
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d.6

KNNR 1
0214-01

wych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat.
I-11

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podiuznych, punktim?

88 m3

88.000

RAZEM

88.000

134
d.6

KNNR 4
1308-06

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m

63.000

|
63 ;m

RAZEM

63.000

-11-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco




