
TABELA NR1/12

Lp. Odcinek
Długość F 

90 PE
Długość F 

110 PE
Długość F 

125 PE
Długość F 

160 PE
Długość F 

225 PE

Kubatura 
wykopu 
wąsko 

przestrze
nego

Rury 
ochronne 
stalowe śr. 

273x7,1

Rury 
ochronne 
stalowe śr. 

324x8,0

Rury 
ochronne 
stalowe śr. 

356x10
TRÓJNIKI ZASUWY

hydranty Uwagi

] 150/150 200/200 200/100 80/80  ∅ 150  ∅ 200  ∅ 100  ∅80
[m] [m] [m] [m] [m] [m3] [m] [m] [m] szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

1 78-77 230,0 387 15,00 1 1 1
2 77-199 399 696,6 12,00 1 4 SWL
3 77-76 143,0 219,6 21,00 1 1
4 76-75 120,0 216 1 2 4
5 75-74 837,0 1465,2 23,00 1 1
6 74-70 401,0 721,8 1 1 3 OD
7 70-72 418 734,4 10,00 2 OD
8 72-73 281 505,8 1 1 SWL
9 70-68 700,0 1260 1 1 1
10 68-215 107,0 192,6 1 4
11 215-211 480,0 846 10,00
12 211-210 557 988,2 8,00
13 210-280 382 687,6 R
14 280-Hp 98 176,4 1
15 280-208 235 412,2 6,00 1 1 1
16 208-206 402 709,2 8,00 4

17 208-207 270 471,6 8 1 1
18 211-299 37 52,2 8,00 1

19 299-213 143 257,4 1

20 299-212 250 450 2

21 215-216 464 820,8 8 1 1 1 2
22 216-Hp 141 235,8 10 1
23 216-217 344 601,2 10 1 1
24 70A-Hp 18 21,6 6 2
25 70B-Hp 140 241,2 6 1 1


